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TEHNIČNO POROČILO

I.
SPLOŠNO

Investitor želi preurediti prostore oz. objekt bivšega dijaškega doma v Brežicah za potrebe Fakultete za turizem in umestitve bivanjskih kapacitet.

Projekt se izdela na osnovi lokacijske informacije L.I. št. 3501-1686/2006 in pridobljenih smernic in 

pozitivnih mnenj podanih pri izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mestno jedro Brežice » del kareja J«, kjer je že bila upoštevana in obdelana ureditev celotnega kompleksa Trg izgnancev 12, 12a, 12b (knjižnica, bivši dijaški dom, Prosvetni dom).

Določene ureditve v kompleksu Trg izgnancev 12, 12a, 12b so že izvedene – dograditev knjižnice Brežice, ureditev parkirišč za obiskovalce, delna ureditev parkirišč za zaposlene in delna zunanja ureditev kompleksa v celoti (tlakovanja, peš povezave, ozelenitev).

Predmet tega projekta je preureditev obstoječega objekta dijaškega doma na način, da se funkcionalno in oblikovno izboljšajo razmere v prostoru in da skladno z usmeritvami UN te ureditve bodo nadgradnja obstoječega. Dosežena mora biti funkcionalna in oblikovna celota, medsebojen sklad vseh elementov v danem prostoru – objekti, trg, park, cerkev.

II.
LOKACIJA OBJEKTA – OBSTOJEČE STANJE

Območje predvidenega urejanja sega parcelo št. 140/1 k.o. Brežice.

Na parceli se nahaja objekt knjižnice Brežice in objekt bivšega dijaškega doma, parkirišča za obiskovalce, parkirišča za zaposlene.

Objekt bivšega dijaškega doma se naslanja na objekt knjižnice, skupaj tvorita atrij in mali trg. Zaradi nedefinirane namembnosti objekt ni v uporabi, je nevzdrževan, zapuščen in propada. S stališča oblikovanja je s svojim prevelikim volumnom (P + 4) neskladen in moteč v prostoru.

Sama konstrukcija objekta je toga in nefleksibilna. Sestavljajo jo štiri med sabo dilatirani objekti A1 in A2 z bivanjskimi kapacitetami, A3 učilnice, A4 stopnišče. Največji delež objekta (A1 in A2) je skozi vse štiri etaže grajen s tunelskimi opaži. Temelji so pasovni, točkovni, temeljna plošča je pod stopniščem in v zaklonišču, katero se nahaja pod objektom A2.

Na območju so urejeni dovozi, dostopi in parkirišča, vsi komunalni in elektroenergetski priključki – vodovod, elektrika, telefon, kanalizacija so obstoječi. 

III.
FUNKCIONALNA ZASNOVA

Preurejuje se objekt bivšega dijaškega doma v prostore Fakultete za turizem in bivanjske kapacitete – spremeni se namembnost objekta, izvede se rekonstrukcija objekta z delno rušitvijo (zaradi že prej omenjene nefleksibilnosti konstrukcije).

Cilj je funkcionalno in oblikovno preoblikovati objekt na način, da ustreza razmeram v prostoru.

Objekt ostane v enakem horizontalnem gabaritu (znotraj osnovnega gabarita 36,53 m x 27,74 m je formiran razgiban tloris sestavljen iz štirih dilatacij) in vertikalnem gabaritu P + 2, delno K (zaklonišče) + P + 3. Glede na novi program je obst. objekt možno znižati, kar pomeni bistveno izboljšavo glede skladnosti z okoliškimi objekti in ureditvami.

V pritličju, I nadstropju in II nadstropju se uredi cca. 1764m2 (za cca. 220 študentov) prostorov za Fakulteto za turizem in sicer:

· 1 matična učilnica za 80 študentov

· 2 matični učilnici za 50 študentov

· 2 matični učilnici za 40 študentov

· 4 učilnice za vaje za 30 študentov

· 2 računalnice za 30 študentov

· 15 kabinetov

· referat

· dekanat

· pomožni prostori (garderobe, sanitarije, čistila, servisni prostori)

· komunikacije

V delu II in III nadstropja (zahodni del objekta) se uredi cca. 340 m2 bivanjskih kapacitet (predvidoma 20 ležišč s spremljajočimi prostori – kopalnice, čajne kuhinje, komunikacije).

Prostori fakultete in bivanjske kapacitete so popolnoma ločeni – komunikacije se ne križajo.

Glavni vhod za fakulteto se uredi iz obstoječega atrija (med knjižnico in bivšim dijaškim domom), kateri se s pasažo poveže s vhodnim platojem knjižnice ter se na ta način realizira pomembna komunikacija med objektoma, hkrati pa atrij dobi svoj pomen in se končno doseže smisel urejevanja kompleksa v celoti.

Vhod za zaposlene in vhod za bivanjske prostore sta ločena od glavnega vhoda za fakulteto.

Pritlični del objekta  obsega naslednje prostore:

0 vhodni podest

1 vetrolov

2 avla s stopniščem

3 referat

4 matična učilnica za 50 študentov

5 računalnica za 30 študentov

6 shramba, garderoba

7 sanitarije (M + Ž) za študente

8 vezni hodnik

9 vhod za zaposlene

10 sanitarije (M + Ž) za zaposlene, čistila

11 dekanat – dekan, sekretar, skupne službe, prodekan, tajništvo, hišnik in čistilka, sejna soba

12 vhod s stopniščem za bivanjske kapacitete

I nadstropje  obsega naslednje prostore:

13 stopniščni prostor + komunikacije + dvigalo

14 matična učilnica za 50 študentov

15 učilnica za vaje za 30 študentov

16 učilnica za vaje za 30 študentov

17 računalnica za 30 študentov

18 matična učilnica za 40 študentov

19 sanitarije (M + Ž) za študente

20 sanitarije (M + Ž) za zaposlene

21 vezni hodnik

22 kabinet

23 kabinet

24 kabinet

25 kabinet

26 kabinet

27 kabinet

28 kabinet

29 kabinet

30 kabinet

31 stopnišče za bivanjske kapacitete

II nadstropje  obsega naslednje prostore:

32 stopniščni prostor + komunikacije + dvigalo

33 matična učilnica za 80 študentov

34 učilnica za vaje za 30 študentov

35 računalnica za 30 študentov

36 matična učilnica za 40 študentov

37 sanitarije (M + Ž) za študente

38 vezni hodnik

39 kabinet

40 kabinet

41 kabinet

42 kabinet

43 kabinet

44 kabinet

45 stopnišče za bivanjske kapacitete

46 bivanjske kapacitete

III nadstropje  obsega naslednje prostore:

47 stopnišče za bivanjske kapacitete

48 bivanjske kapacitete

49 servisni prostori

Konstrukcija objekta je odvisna od obstoječih gabaritov objekta, kateri se ne spreminjajo.

Rekonstrukcija mora zagotoviti stabilnost objekta glede na novo tlorisno in višinsko dispozicijo prostorov.

Oblikovanje objekta kakor tudi oblikovanje fasad bo enostavno in čisto s poudarkom na usklajenosti z obstoječim objektom knjižnice Brežice. Glede na novo funkcijo objekta je potrebno zagotoviti primerno osvetlitev prostorov ( učilnice ), kar pa v veliki meri vpliva na samo oblikovanje objekta oziroma fasad na katerih se v enakih horizontalnih pasovih izmenjujejo steklene in pozidane površine.
To je enovit osnovni »plašč« v katerega se na zahodni strani ( prostori kabinetov in bivanjskih 

kapacitet ) zadre del objekta  - kot »detajl« - ki je oblikovno namerno drugačen ampak skladen z osnovnim – oblikovan je v pravilnem kvadratnem rastru z poudarkom na »polnem«( stena v ospredju – okna v ozadju – »perforirana stena ). Isti raster se nadaljuje v tlakovanju zunanjih površin s čem dosežemo oblikovno dodelan »detajl«

Finalne obdelave sten so v klasični izvedbi – fasadni ometi barvno usklajeni z okoliškimi objekti.

KONSTRUKCIJA

OBSTOJEČE STANJE

Na sedanji lokaciji stoji obstoječi objekt, ki je bil namenjen domu učencev srednjih šol. Objekt že dalj časa ni v uporabi.

Sestavljen je iz štirih dilatacijskih enot in sicer dveh stanovanjskih enot, centralnega stopnišča in učilnic. Celoten objekt je zgrajen v masivni armiranobetonski izvedbi. Pod eno stanovanjsko enoto je zgrajeno zaklonišče za vojne razmere.
NOVO STANJE

Tri dilatacijske enote obstoječega objekta (stanovanjska enota s telovadnico, stopnišče in učilnice) se poruši do temeljev, stanovanjska enota nad zakloniščem pa ostane in se delno rekonstruira.

Nov objekt bo zgrajen iz treh dilatiranih enot:

· obstoječa dilatacijska enota »A« je dimenzij 19,63 x 11,77 m, ki se delno rekonstruira. V objekt se postavi novo stopnišče za bivalni del in dvigalni jašek za namestitev osebnega dvigala. Na nivoju strehe se del objekta poruši. Streha se izvede kot enokapnica na jekleni podkonstrukciji sestavljeni iz HOP a/b/t = 100/100/4 mm in primarnih nosilcev HEA 120. Vertikalni gabarit enote je sestavljen iz kleti, pritličja, I. nadstropja, II. nadstropja, III. nadstropja in podstrešja.

· Nova dilatacijska enota »B« je prilagojena dimenzijam obstoječih temeljev. Tlorisna velikost objekta je 25,40 X 11,84 m in stopniščem velikosti 13,70 X 4,00 m. V njej se nahajajo predavalnice, komunikacija in sanitarije. Nosilna konstrukcija je v celoti armiranobetonska, sestavljena iz sten debeline 20, 25 in 30cm, nosilcev na nivoju strešne plošče dimenzij b/h = 25/60+20 cm in plošč debeline 12, 15, 20 in 25 cm. Streha se izvede kot ravna streha z minimalnimi nagibi. Vertikalni gabarit enote je sestavljen iz pritličja, I. nadstropja in II. Nadstropja.

· Nova dilatacijska enota »C« je prilagojena dimenzijam obstoječih temeljev. Tlorisna velikost objekta je 13,00 X 6,80 m. V njej se nahajajo predavalnice in kabineti. Nosilna konstrukcija je v celoti armiranobetonska, sestavljena iz sten debeline 25 in 30cm in plošč debeline 25 cm. Streha se izvede kot poševna streha v podaljšku strehe objekta »A« na jekleni podkonstrukciji sestavljeni iz HOP a/b/t = 80/80/4 mm in primarnih nosilcev HEA 200. Vertikalni gabarit enote je sestavljen iz pritličja, I. nadstropja, II. nadstropja, III. nadstropja in podstrešja.
IV. HRUP

Po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju Ur.l. RS št. 45/95 se obravnavani poseg nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in nočne 50 dBA. S preureditvijo bivšega dijaškega doma se ne pričakuje hrupa, ki bi presegal dovoljene mejne vrednosti.
V.
POŽARNA ZAŠČITA
Za novi objekt bo izdelana študija požarne varnosti, katera bo definirala vse potrebne požarno varstvene ukrepe.

Možen je dostop vseh interventnih vozil neposredno do objekta.

VI. INSTALACIJE

Objekt je priključen na obst. infrastrukturno omrežje (kanalizacija, vodovod, elektrika).

Ogrevanje bo iz obstoječe skupne kotlovnice, prezračevanje bo naravno in prisilno. 

Brežice, oktober 2006                                           







Odg. projektant:

 







Nataša Filipčić, univ. dipl. inž. arh.
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Projekt: Fakulteta za turizem in bivanjske kapacitete
Stevilka projekta: 2472/A-06
Investitor: Ob¢ina Brezice

Cesta prvih borcev 18

8250 Brezice
Naselje: BREZICE
Katastrska obéina:  BREZINA
Parcelna Stevilka: 140/1
Vista stavbe: stanovanjska stavba
Etaznost: P+4
Prostornina, povr§ina
Ogrevana prostornina stavbe: 5609 m?®
Neto ogrevana prostornina: 44872 m?
Uporabna povriina stavbe: 1794,88 m?
Klimatski podatki
Projektna temperatura: -13 °C
Trajanje ogrevalne sezone: 235 dni
Temperaturni primanjkljaj: 3100 K-dan
Notranja temperatura: 20 °C
Zunanja temperatura: -5 °C
Notranja relativna vilaznost: 65 %
Zunanja relativna vlaznost: 90 %

lzradun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni zasditi in uéinkoviti rabi energije v stavbah.
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[image: image3.png]IZRACUN TOPLOTNIH IN DIFUZIJSKIH KARAKTERISTIK

Konstrukcija: 3.3.1.00 FASOLIT T

Vrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

N y4
1y R 1 NOTRANJI OMET
2 NOSILNI ZID
3 URSAFIP
4 PRVI SLOJ GRADB.LEPILA S STEKLENO MREZICO
5 DRUGI SLOJ GRADB.LEPILA - IZRAVNALNI SLOJ
6 ZAKLJUCNI SLOJ FASADNEGA OMETA
T T T T T 7 PRITRDILNI CEP K
1 2 3 IG
5
SESTAVA KONSTRUKCIJE | |
sloj | material .~ | debelina | gostota | spec.to, | toplpr. | dif.up. | masn.vl|maks.m.v.
B DR S DRI __em| kgim’ JkaK| WmK| | %] %
1 | PODALJSANA APNENA MALTA 1900 2,500 1.900 1.050 0,990 25 3 6
2 | BETON 2500 30,000 2.500 960 2,330 90 2 4
3 | URSAFIP 8,000 85 840 0,035 1 8 17
4 | BAUMIT HAFTMOERTEL 0,300 1.200 1.050 0,810 18 3 5
5 | BAUMIT HAFTMOERTEL 0,200 1.200 1.050 0,810 18 3 5
6 | BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,300 1.450 1.050 0,810 12 3 5

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,382 W/m?K in je manjsa od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki znasa 0,600 W/m*K. Konstrukcija USTREZA veljavnemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

Ni kondenzacije.

.............................................

lzradun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikem o toplotni zasciti in ucinkoviti rabi energije v stavbah.
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Konstrukcija: 3.3.1.00 FASOLIT T
Vrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1 NOTRANJI OMET
1 2 NOSILNI ZID
2 3 URSAFIP
3 4 PRVISLOJ GRADB.LEPILA S STEKLENO MREZICO
4 5 DRUGI SLOJ GRADB.LEPILA - IZRAVNALNI SLOJ
5 6 ZAKLJUCNI SLOJ FASADNEGA OMETA
6 7 PRITRDILNI CEP K
7
SESTAVA KONSTRUKCIJE | |
sloj | material |debelina | gostota | spec.to. | toplpr.| difup. masn.vl | maks.m.v.
B P T e . ccom | kaim®  JkaK| wmk| %l %
1 | PODALJSANA APNENA MALTA 1900 2,500 1.900| 1.050| 0,990 25 3 6
2 | BLOKI 1Z PLINOBETONA 700 19,000 700 860 | 0,200 6 7 14
3| URSAFIP 8,000 85 840| 0,035 1 8 17
4 | BAUMIT HAFTMOERTEL 0,300| 1.200| 1.050| 0,810 18 3 5
5 | BAUMIT HAFTMOERTEL 0200 1.200| 1.050| 0,810 18 3 5
6 | BAUMIT EDELPUTZ SPEZIAL 0,300 | 1.450| 1.050| 0,810 12 3 5

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,291 W/m?K in je manj$a od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki znasa 0,600 W/m*K. Konstrukcija USTREZA veljavnemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

Kondenzacija nastane v ravnini 4 ( URSA FIP ).
Izradunana vsebnost vlage je 11,3 % in je manj$a od dovoljene, ki znasa 16,7 %.
NavlaZzevanje konstrukcije JE v dovoljenih mejah.

Cas, potreben za izsusitev konstrukcije je 2,5 dni in je manj$i od dovoljenega, ki znasa 60,0 dni.
Izsusevanje konstrukcije JE v dovoljenih mejah.

Konstrucija USTREZA veljavnemu predpisu za difuzijo vodne pare.

lzratun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni za&éiti in u¢inkoviti rabi energije v stavbah.
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Konstrukcija: predelne stene
Vrsta konstrukcije: predelne stene.

N Z
11 7771771 1 PODALJSANA APNENA MALTA 1900
2 BLOKI IZ PLINOBETONA 700
3 PODALJSANA APNENA MALTA 1900
1 2 3
SESTAVA KONSTRUKCIJE | |
sloj | material | debelina | gostota | spec.to. topl.pr. |~ dif.up. | masn.vl | maks.m.v.
S IR s N T A e | em| kam’ JkgK| WimK| | %] %
1 | PODALJSANA APNENA MALTA 1900 2,000 1.900 1.050 0,990 25 3 6
2 | BLOKI IZ PLINOBETONA 700 15,000 700 860 0,200 6 7 14
3 | PODALJSANA APNENA MALTA 1900 2,000 1.900 1.050 0,990 25 3 6

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,961 W/m?K in je manj$a od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki znasa 1,600 W/m?K. Konstrukcija USTREZA veljavhemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

Izracun difuzije vodne pare za konstrukcijo ni potreben.

Izratun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni zasciti in ucinkoviti rabi energije v stavbah. Stran: 5




[image: image6.png]IZRACUN TOPLOTNIH IN DIFUZIJSKIH KARAKTERISTIK
Konstrukcija: 3.5.1.00 ZASCITA ZIDU V ZEMLJI
Vrsta konstrukcije: zunanja stena proti terenu.

N Z
11 = 1 1 NOTRANJI OMET
2 NOSILNI ZID
3 CEMENTNA GLAZURA
I 4 HIDROIZOLACIJA
f 5 EKSTRUDIRANI POLISTIREN
B 1 D Q 1 6 POLIESTERSKIFILC
7 NASUTJE
1 2 3 4
SESTAVA KONSTRUKCIJE .
sloj | material -~  |debelina | gostota| spec.to. | topl.pr. - dif.up. | masn.vl | maks.m.v.
b em| kg ukek| wWimk| | %] s
1 | PODALJSANA APNENA MALTA 1900 2,500 1.900 1.050 0,990 25 3 6
2 | BETON 2500 30,000 2.500 960 2,330 90 2 4
3 | VECPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100 1,000 1.100 1.460 0,190 | 14.000 0 0
4 | EKSTRUDIRANI POLISTIREN 60 5,000 60 1.500 0,040 250 7 20

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,632 W/m2K in je manj$a od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki znasa 0,700 W/m?K. Konstrukcija USTREZA veljavnemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

Izracun difuzije vodne pare za konstrukcijo ni potreben.

lzratun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni zadéiti in ucinkoviti rabi energije v stavbah.
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[image: image7.png]IZRACUN TOPLOTNIH IN DIFUZIJSKIH KARAKTERISTIK

Konstrukcija: 4.3.1.00 PLAVAJOCI ESTRIH

Vrsta konstrukcije: stropna konstrukcija med ogrevanimi prostori.

. 2 3 a4 s & 1 FINALNA TALNA OBLOGA
2 ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
3 DVOJNA TESNILNA FOLIJA
Y 2] 4 URSAPIP/T
Kﬁif’i"’/”:’;?” i 5 ARMIRANO BETONSKA PLOSCA
s s e i s 6 OMET
AAAAAARAK AAABAEAARAAN
5 6%%
L5
SESTAVA KONSTRUKCIJE
sloj | material S debelina gostota ,s'pec.tb.' topl.pr. - dif.up. | masn.vl maks.m.v.
IR | em| kaim? JkgK| WmK| | %l g
1! PARKET 2,000 700 1.670 0,210 15 0 0
2 | BETON 2200 5,000 2.200 960 1,510 30 2 4
3 | PVC FOLIJA, MEHKA 0,040 1.200 960 0,190 ] 42.000 0 0
4 | URSA PIP/T 3,000 85 840 0,035 1 8 17
5 | BETON 2400 25,000 2.400 960 2,040 60 2 4
6 | PODALJSANA APNENA MALTA 1900 2,500 1.900 1.050 0,990 25 3 6

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,722 W/m?K in je manj$a od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki znasa 1,350 W/m?K. Konstrukcija USTREZA veljavnemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

Izragun difuzije vodne pare za konstrukcijo ni potreben.

Izratun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni za&citi in uGinkoviti rabi energije v stavbah.
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[image: image8.png]IZRACUN TOPLOTNIH IN DIFUZIJSKIH KARAKTERISTIK
Konstrukcija: 4.1.1.00 PLAVAJOCI ESTRIH
Vrsta konstrukcije: pod na terenu.

FINALNA TALNA OBLOGA
ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
DVOJNA TESNILNA FOLIJA
URSA PIP/T

URSA PIP/T

HIDROIZOLACIJA

PODLOZNI BETON

UVALJANI GRAMOZ

O ~NO G A WN -

SESTAVA KONSTRUKCIJE |
sloj | material ~ |debelina | gostota | spec.to. | topl.pr. | dif.up. | masn.vl | maks.m.v.
' e em kgim’l  JkgK| WimK| | %l o
1] PARKET 2,000 700 1.670| 0,210 15 0 0
2 | BETON 2200 7,000 2.200 960 1,510 30 2 4
3 | PVC FOLIJA, MEHKA 0,040 1.200 960| 0,190 42.000 0 0
4 | URSA PIP/T 7,000 85 840 0,035 1 8 17
5 | VECPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100 1,000 1.100 1460 0,190| 14.000 0 0

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,423 W/m?K in je manj$a od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki znasa 0,450 W/m*K. Konstrukcija USTREZA veljavnemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

IzraCun difuzije vodne pare za konstrukcijo ni potreben.

fzraéun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni zaiti in uinkoviti rabi energije v stavbah. Stran: 8




[image: image9.png]IZRACUN TOPLOTNIH IN DIFUZIJSKIH KARAKTERISTIK
Konstrukcija: 4.2.1.00 PLAVAJOCI ESTRIH
Vrsta konstrukcije: strop nad neogrevano kletjo.

1 2 3 4 5 6 7 1 FINALNA TALNA OBLOGA
2 ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
- 3 DVOJNA TESNILNA FOLIJA
))& ) ) ITET )
e o 4 URSAPIPT
O IO 5 URSA PIP/T
&%&&&%&( SIS X ? g‘;:\é!rRANOBETONSKA PLOSCA

SESTAVA KONSTRUKCIJE | | -
sloj | material ~ |debelina | gostota | spec.to. | toplpr.| difup. | masn.v maks.m.v.
L e e em . kgim? JkgK| WmK| gl oy
1| PARKET 2,000 700 1.670 0.210 15 0 0
2 | BETON 2200 4,000 2.200 960 1,510 30 2 4
3 | PVC FOLIJA, MEHKA 0,040 1.200 960 0,190 42.000 0 0
4 | URSA PIP/T 6,000 85 840 0.035 1 8 17
5 | BETON 2400 15,000 2.400 960 2,040 60 2 4
6 | PODALJSANA APNENA MALTA 1900 2,500 1.900 1.050 0,990 25 3 6

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,449 W/m?K in je manj$a od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki znasa 0,500 W/m?K. Konstrukcija USTREZA veljavnemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

Kondenzacija nastane v ravnini 5 ( URSA PIP/T ).
IzraCunana vsebnost viage je 9,0 % in je manj$a od dovoljene, ki znasa 16,7 %.
Navlazevanje konstrukcije JE v dovoljenih mejah.

Cas, potreben za izsusitev konstrukcije je 28,3 dni in je man;jsi od dovoljenega, ki znasa 60,0 dni.
Izsusevanje konstrukcije JE v dovoljenih mejah.

Konstrucija USTREZA veljavnemu predpisu za difuzijo vodne pare.

p (kPa) . Pi
2.0
15 [T 7 T
1.0 [~ 1T
0.5
0.0

........................................

lzradun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skiadu s Pravilnikom o toplotni zadditi in ucinkoviti rabi energije v stavbah. Str an: 9




[image: image10.png]IZRACUN TOPLOTNIH IN DIFUZIJSKIH KARAKTERISTIK
Konstrukcija: 1.2.2.00 NEPOHODNA OBRNJENA STREHA

Vrsta konstrukcije: ravna streha.

s e s s 1 1 OMET
2 ARMIRANO BETONSKA PLOSCA
3 NAKLONSKI BETON
4 HIDROIZOLACIJA
5 EKSTRUDIRANI POLISTIREN
6 FILC
7 PRODEC
S s
SESTAVA KONSTRUKCIE | '
sloj | material | debelina | gostota | spec.to. | toplpr.| dif.up. | masn.vl maks.m.v.
R e N | em| kaim? JkaK| WmK| | %l %
1 PODALJSANA APNENA MALTA 1900 2,000 1.900 1.050 0,990 25 3 6
2 | BETON 2400 15,000 2.400 960 2,040 60 2 4
3 | BETON 2200 5,000 2.200 960 1,510 30 2 4
4 | VECPLASTNA BITUMENSKA HIDROIZOL. 1100, 1,000 1.100 1.460 0,190 | 14.000 0 0
5 | EKSTRUDIRANI POLISTIREN 60 20,000 60 1.500 0,040 250 7 20
6 | GRAMOZ, SUH 8,000 1.700 840 0,810 2 5 10

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,182 W/m?K in je manj$a od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki zna$a 0,250 W/m?K. Konstrukcija USTREZA veljavhemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

Ni kondenzacije.

..............................

201,12

r(m)

Izradun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni zas€iti in u€inkoviti rabi energije v stavbah,

Stran: 10




[image: image11.png]IZRACUN TOPLOTNIH IN DIFUZIJSKIH KARAKTERISTIK
Konstrukcija: 2.6.1.00 MAVCNO KARTONSKA PLOSCA
Vrsta konstrukcije: strop proti neogrevanemu podstresju.

: f 5 1 MAVCNO KARTONSKA PLOSCA

| : 4 2 POCINKANA PODKONSTRUKCIJA - ZRACNI PROSTOR

| | 3 ABBLOSCA

| | ; 4 PARNA ZAPORA

| , 5 URSA PIP/T

| | 6 DVOJNA TESNILNA FOLIJA

| | 2 7 ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH

l |

| | 1

| [

| f

[ l

SESTAVA KONSTRUKCIJE |

sloj | material ~ |debelina | gostota | spec.to. | toplpr. | dif.up.| masn.vl | maks.m.v.

BRI L _em| kgmY JkgK| WmK| | %] %

1| BETON 2400 15,000 2.400 960 2,040 60 2 4
2 | BITUMENSKI TRAK 5 MM Z AL FOLIJO 0,2 MM| 0,020 1.000 1.460 0,190 | 140.000 0 0
3 | URSA PIPT 20,000 85 840 0,035 1 8 17
4 | POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1.000 1.250 0,190 80.000 0 0
5 | SKRILNE PLOSCE 6,500 2.800 820 2,900 120 0 0

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,167 W/m?K in je manjsa od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki znasa 0,350 W/m?K. Konstrukcija USTREZA veljavnemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

Kondenzacija v coni, sloj 4. ( URSA PIP/T ).

IzraCunana vsebnost viage je 8,4 % in je manj$a od dovoljene, ki znasa 16,7 %.
Navlazevanje konstrukcije JE v dovoljenih mejah. |

Cas, potreben za izsusitev konstrukcije je 43,2 dni in je manjsi od dovoljenega, ki znasa 60,0 dni.
Izsusevanje konstrukcije JE v dovoljenih mejah.

Konstrucija USTREZA veljavnemu predpisu za difuzijo vodne pare.

......

Izratun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni za&&iti in udinkoviti rabi energije v stavbah.
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[image: image12.png]IZRACUN TOPLOTNIH IN DIFUZIJSKIH KARAKTERISTIK
Konstrukcija: 2.4.1.00 MAVCNO KARTONSKA PLOSCA
Vrsta konstrukcije: strop proti neogrevanemu podstresju.

! | 4

| | 1 MAVCNO KARTONSKA PLOSCA

| | 2 POCINKANA PODKONSTRUKCIJA

| | 3 3 ABBLOSCA

| | 4 URSALIF 40

| l

! i )

l l

l !

l | 1

| l

l I

1 [

SESTAVA KONSTRUKCIJE |

sloj | material debelina | gostota | spec.to. “toplpr. | dif.up. | masn.v | maks.m.v.

| ST 1 em|  ka/m? JkaK| WmK| | %l oy

1| BETON 2400 15,000 |  2.400 960 | 2,040 60 2 4
2 | PVC FOLIJA 1200 0,020 1.200 960 | 0,190 | 42.000 0 0
3 | URSA LIF/S 20,000 16 840 | 0,040 1 13 25
4 | POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020| 1.000] 1.250| 0,190 80.000 0 0

IZRACUN TOPLOTNE PREHODNOSTI KONSTRUKCIJE

Toplotna prehodnost konstrukcije je 0,190 W/m?K in je manj$a od dovoljene toplotne prehodnosti,
ki znasa 0,350 W/m?K. Konstrukcija USTREZA veljavnemu predpisu za toplotno prehodnost.

IZRACUN DIFUZIJE VODNE PARE

Kondenzacija nastane v ravnini 4 ( URSA LIF/S).

IzraCunana vsebnost viage je 17,8 % in je manj$a od dovoljene, ki znasa 25,0 %.

NavlaZevanje konstrukcije JE v dovoljenih mejah.

Cas, potreben za izsusitev konstrukcije je 54,2 dni in je manjsi od dovoljenega, ki znasa 60,0 dni.

IzsuSevanje konstrukcije JE v dovoljenih mejah.

Konstrucija USTREZA veljavhemu predpisu za difuzijo vodne pare.

............

...........

lzradun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni za&iti in uginkoviti rabi energije v stavbah,
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[image: image13.png]IZRACUN SPECIFICNIH TOPLOTNIH IZGUB STAVBE

TOPLOTNE IZGUBE NEPROZORNIH ELEMENTOV OVOJA STAVBE

Oznaka elementa =~ |orientacija | o naklon- povréma topl preh.| toplizgube
o BT T I T e P e mz WKmY WK
z1 Vv 90 180 65 0,38 87,07
z2 J 90 228,45 0,38 110,11
z3 Z 90 248,45 0,38 119,75
z4 S 90 194 39 0,38 93,70
s1 \' 90 282,30 0,18 79,61
s2 S 15 306,80 0,17 81,92
s3 J 15 50,30 0,19 14,59

TOPLOTNE IZGUBE PROZORNIH ELEMENTOV OVOJA STAVBE

Oznaka elementa ; - povréma topl.preh. topl lzgube
3 N o o om*l - WIKm?| WIK
o1 92,00 1,16 106,72
02 9,00 1,16 10,44
v1 2,00 2,50 5,00
03 72,00 1,16 83,52
v2 2,00 2,50 5,00
o4 65,84 1,16 76,37
v3 10,00 2,50 25,00

Transmisijske toplotne izgube skozi del ovoja stavbe, ki meji na okolico, znasajo 924,08 W/K.
Transmisijske toplotne izgube skozi linijske toplotne mostove znasajo 0,00 W/K.
Lo=2A*Ui+ 2 I * Py + 2 A = 924,08 W/K + 0,00 W/K + 0,00 W/K = 924,08 W/K

Ker imajo vsi toplotni mostovi linijsko toplotno prehodnost manjgo od 0.1 W/mK, je njihov vpliv upostevan
na poenostavljen nacin s povecanjem toplotne prehodnosti celotnega ovoja stavbe za 0.1 W/m2K.

TOPLOTNE IZGUBE SKOZI TLA STAVBE

Oznaka elementa e SRl ¢ tOPl lZgUbe
IZOLACIJA V HORIZONTALNEM DELU 8,90
NEOGREVANA KLET 55,04

Skupne specifiéne toplotne izgube skozi tla znasajo 63,94 W/K.

TOPLOTNE IZGUBE SKOZI NEOGREVANE PROSTORE STAVBE

Vpliv specificnih toplotnih izgub skozi neogrevane prostore v izraunu ni upostevan.

TRANSMISIJSKE 1IZGUBE

Hr = Lo + Ls + Hy = 924,08 W/K + 63,94 W/K + 0,00 W/K = 988,02 W/K.

Izraéun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni zaggiti in uéinkoviti rabi energije v stavbah. Stran: 13




[image: image14.png]TOPLOTNE IZGUBE ZARADI PREZRACEVANJA

Ogrevana prostornina stavbe znasa 5.609,00 m?, stopnja izmenjave zraka pa 0,50 h.
Izgube zaradi prezracevanja znasajo 762,82 W/K.

SKUPNE TOPLOTNE IZGUBE

H = Hr + Hy = 988,02 W/K + 762,82 W/K = 1.750,84 WIK.

KOEFICIENT SPECIFICNIH TOPLOTNIH TRANSMISIJSKIH IZGUB

Celotna zunanja povrsina stavbe zna3a 2.413,48 m?, tako da je koeficient specifi¢nih toplotnih izgub
Hr=Hr/A=0,41 Wm?K

in je manj8i od dovoljenega, ki za stavbo znaga 0,66 W/m2K

Koeficient transmisijskih toplotnih izgub ustreza veljavnemu predpisu.

DOBITKI NOTRANJIH VIROV

Vrednost notranjih pritokov stavbe znasa 8.974,40 W, $tevilo ogrevalnih dni je 235.

Skupna vrednost notranjih dobitkov (Qi) v ogrevalni sezoni znasa 50.615,62 kWh.

DOBITKI SONCNEGA SEVANJA

Sifraplasti | efekt.povrsina|  orient. | nagib|  soné.pritok
o1 37,35 VvV 90 10.302
02 3,65 J 90 1.734
03 29,23 Z 90 8.763
04 26,73 S 90 3.770

Pritoki sonnega sevanja v ogrevalni sezoni znasajo 24.568,53 kWh.
IZRACUN SPECIFICNE LETNE POTREBNE TOPLOTE

Dovoljena specifitna letna potrebna toplota za stavbo znasa 62,21 kWh/m?a.
Izratunana specifi¢na letna potrebna toplota za stavbo znasa 37,69 kWh/m?a.

Specificna letna potrebna toplota za stavbo ustreza veljavnemu predpisu.

IZRACUN PREDVIDENE LETNE POTREBNE TOPLOTE

Skupni toplotni pritoki (Qg) : 75.184 kWh
Skupne toplotne izgube (Q)) : 130.263 kWh
Razmerje med pritoki in izgubami (Y) : 0,58
Efektivna notranja toplotna kapacitivnost (C) : 454.997 kJ/K
Casovna konstanta stavbe (1) : 72,19
Izkoristek pritokov (W) : 0,83

Qu=Q-p*Qy=67.646 kWh

lzratun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikom o toplotni zadéiti in uéinkaviti rabi energije v stavbah.

Stran: 14




[image: image15.png]IZRACUN PORABE GORIVA

Predvidena letna energija, potrebna za pripravo tople vode v stavbi (stevilo oseb: 230,
Stevilo dni: 365) znasa 235.060 kWh.

Energent: daljinsko ogrevanje
Predvidena letna poraba : 302.710 kWh

Izracun porabe goriva je informativen in ni zahtevan v Pravilniku o toplotni za¢iti in uginkoviti rabi
energije v stavbah.

lzratun je izdelan s programom Gradbena fizika URSA, v skladu s Pravilnikem o toplotni zaséiti in uéinkoviti rabi energije v stavbah, Stran: 15




[image: image16.png]IZKAZ TOPLOTNIH KARAKTERISTIK STAVBE

Objekt: Fakulteta za turizem in bivanjske kapacitete
Investitor: Obé¢ina Brezice

Ulica, naselje: Cesta prvih borcev 18

Kraj: 8250 Brezice

Katastrska obéina: BreZice

Parcelna stevilka: 140/1

Namembnost:

stanovanjska stavba

Etaznost:

P+4

Celotna zunanja povrsina stavbe A (m?) 2.413,5 m?

Ogrevana prostornina stavbe V. (m?) 5.609,0 m?

Oblikovni faktor fo = A/V, (m™) 0,430 m"

Neto uporabna povrsina stavbe A, (m?) 1.794,88 m?

Temperaturni primanjkljaj DD (K dni) 3.100 K dni
Gradbena fizika URSA Stran: 1




[image: image17.png]TOPLOTNE PREHODNOSTI ELEMENTOV OVOJA STAVBE

NEPROZORNI ELEMENTI
Oznaka elementa Orient. Naklon Povrsina i Unax
(m?) (W/m?3K) (W/m?3K)
z1 \4 90 180,7 0,382 _ 0,600
z2 J 90 2285 0,382 0,600
z3 Z 90 248,5 0,382 0,600
z4 S 90 1944 0,382 0,600
s1 V 90 2823 0,182 0,250
s2 S 15 306,8 0,167 0,350
s3 J 15 50,3 0,190 0,350
tla na terenu - IZOLACIJA V HORIZONTALNEM DELU 349,3 0,423 0,450
tla na terenu - NEOGREVANA KLET 170,0 0,449 0,500
kletni zid - NEOGREVANA KLET 170,0 0,382 0,600

PROZORNI ELEMENTI/

Oznaka elementa Orient. Naklon Povrsina Ueem| Fakt.preh.
(m?) (W/m?K)| celot.soné.
sevanja: g
o1 \4 90 92,0 1,160 0,580
02 J 90 9.0 1,160 0,580
v J 90 20 2,500 0,000
03 Z 90 72,0 1,160 0,580
v2 Z 90 20 2,500 0,000
04 S 90 65,8 1,160 0,580
v3 S 90 10,0 2,500 0,000
Gradbena fizika URSA Stran: 2




[image: image18.png]Naéin upostevanja vpliva
toplotnih mostov (8. élen)

po drugem odstavku 8. ¢lena

po Cetrtem odstavku 8. ¢lena
v

Koeficient specifi¢nih

Izradunano

(10. ¢len)

transmisijskih toplotnih
izgub stavbe

Hr' = 0,409 W/m?K

HT'max = 0,659 W/mzK

(h)

Predvidena izmenjava zraka pri naravnem prezracevaniju n

n=0,50h"

prezraCevanju m

Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote pri

mn = 0,00

Tip in povrsina SSE ter
upostevani letni dobitki
soncnega obsevanja

plosc¢ati SSE

vakuumski SSE

0m? 0kWh

Vrsta stavbe ( po 6. ¢lenu ):

1 - stanovanjske stavbe, ki se pri namenski uporabi ogrevajo na najmanj 18° C v
2 - nestanovanjske stavbe, ki se pri namenski uporabi ogrevajo na najmanj 18° C

3 - nestanovanjske stavbe, ki se ogrevajo na temperaturo med 12° C in 18° C ter
$portni objekti, obéasno ogrevani nad 15° C

Letna potrebna toplota za ogrevanje (7.¢len)

Qn = 67.646 kWh

Specifi¢na letna toplota
za ogrevanje

lzraGunana

Najvecja dovoljena (6.¢len)

Vrsta stavbe 1:

Qn/A, = 37,69 kWh/m?a

(Qh/Au)max = 62,21 kWh/m?a

Vrsta stavbe 2 in 3:

Projektivno Odgovorni

podjetje: Region d.o.0 projektant: Natasa Filip¢i¢, univ.dipl.inz.arh

Ident. &t.: Ident. st. 05632

St. projekta: 2472/A-06 Podpis:

Kraj: 8250 Brezice Datum: 28.11.2006 \\ o
P
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Gradbena fizika URSA
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