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1. TEHNICNO POROCILO - OGREVANJE

Izdelan je PGD projekt ogrevanja za objekt FAKULTETA ZA TURIZEM IN BIVANJSKE
KAPACITETE, za investitorja in naro¢nika: Obé&ina Brezice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brezice.

Splosno:

Obstojeca toplotna postaja zadostuje za potrebe ogrevanje novih in adaptiranih prostorov ter vseh
ostalih prostorov, ki so Ze sedaj iz nje ogrevani. Toplota iz kotlovnice v Prosvetnem domu ima z
dvema kotloma po 1MW, dovolj zaloge tudi za potrebe Fakultete za turizem z bivalnimi kapacitetami.
Iz kotlovnice vodi glavni toplovodni vod v Knjiznico Brezice. V obstojetem toplovodnem jasku pred
vstopom v knjiznico se na novo izvede odcep iz obstojece cevi DN150 z cevjo DN8O za potrebe po
ogrevanju v Fakulteti za turizem in bivanjskih kapacitetah.

Odcep iz jaSka voden v zemlji se vse so vstopa v objekt v kleti izvede iz predizoliranih cevi DN80. V
kletni etazi se vgradita zasuna DN8O.
Vertikalo vodimo do strojnice v tretiem nadstropju objekta, kjer preko izmenjevalca toplote napajamo
objekt z potrebno toploto za ogrevanje. V strojnici je nameséen razdelilec ogrevanja. Vodijo se logeni
naslednji ogrevalni krogi:

- fakulteta za turizem (FT);

- bivanjske kapacitete (BK);

- ogrevanje bojlerja 200L za BK.

Meritev porabe toplote se izvaja z kalorimetri za vsako vejo posebe;.

Iz Strojnice vodi glavni vertikalni vod po hodniku, kjer so omarice z odcepi, zasuni in dusilnimi ventil iv
vsaki etazi posebej.

Horizontalni vod v posamezni etazi je speljan v padcu proti radiatorjem, kjer je mozno delno izprazniti
sistem, posamezne radiatorje pa je mozno izprazniti pri holandcih radiatorjev.

Grelna telesa:

V obeh lo¢enih sistemih so kot grelna telesa izbrani panelni plo&evinasti radiatorji VOGEL&NOOT
visSine 600mm razlicnih velikosti s stranskimi prikljucki, ter parapetni ventilatorski konvektorji Aquafan
proizvajalca Wesper.

Radiatorji so opremljeni s termostatskimi ventili in povratnimi holandci.

Radiatorji so names&eni ve€inoma pod okni in dvignjeni 10 - I5 cm od tal.

Konvektorji so namesc¢eni ve¢inoma pod okna in imajo zaporna ventila na prikljugkih ter 3potni ventil
za regulacijo ogrevanja in hlajenja, s stikalom za regulacijo.

Cevna toplovodna instalacija:

Vertikalna toplovodna instalacija (glavne vertikale) po objektu se izvede iz jeklenih navojnih cevi,
toplotno izoliranih med posameznimi razdelilnimi omaricami po etazah.

Horizontalna toplovodna instalacija po objektu se izvede iz bakrenih cevi (lahko tudi iz Alu-plasti&nih
toplovodnih cevi), speljanih v tlaku in predizoliranih (kot npr.:.WICO) ali s penasto izolacijo kot npr.:
Armstrong.. Vsi prehodi skozi stene in stropove so v zasgitnih ceveh in zadelani s trajnoelasténim
kitom.

Odzracevanje sistema ogrevanja je omogoé&eno z radiatorskimi odzraevalnimi ventili ter
odzracevalnimi lon¢ki v toplotnih razdelilnih omaricah.

Po zakljuCeni grobi montazi se na golih ceveh izvede tlaéni preizkus omrezja s hladnim vodnim tlakom
4,5 bar.

Po kompletiranju in izpiranju omreZja se izvede poizkusno obratovanje s toplotnim preizkusom, pri
cemer se nastavi celoten sistem na enake izstopne temperature na vseh grelcih.

O preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga je treba predati investitorju.
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2. TEHNICNO POROCILO - HLAJENJE

Izdelan je PGD projekt hlajenja za objekt FAKULTETA ZA TURIZEM IN BIVANJSKE KAPACITETE,
za investitorja in naro¢nika: Obcéina Brezice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brezice.

Splosno:
Skladno z ustno zahtevo investitorja, je v objektu predvideno hlajenje. Hlajenje se predvidi v
prostorih ugilnic, referatov in kabinetov, ter $tudentskih sob.
Hladilna agregata sta vgrajena v podstresju objekta, hladilna mo¢ 2 x 60kW.
Vodijo se lo¢eni naslednji ogrevalni krogi:

- fakulteta za turizem (FT);

- bivanjske kapacitete (BK);
Meritev porabe toplote se izvaja z kalorimetri za vsako vejo posebe;.
Od razdelilca pri agregatih, kjer se izvaja tudi merjenje porabljene hiadiine toplote, vodi toplotno
izolirani podstropni vod do glavne vertikale, kjer je v saki etaZi razdelilna omarica z '
odzracevalnim lonc¢kom, krogli¢nimi pipami na odcepih ter dusilnim ventilom za vsako etazo. V
posamezni etazi se vodijo cevi v tlaku, toplotno izolirane do posameznih grelnih teles.
Za hladilna telesa v vseh prostorih so predvideni parapetni ventilatorski konvektorji za tiricevni
sistem (gretje + hlajenje). Hlajenje svezega dovedenega zraka se izvede s posameznimi
prezraCevalnimi enotami za zamenjavo 500m3/h zraka, ki imajo vgrajeno toplotno &rpalko (kot
npr. UNICO 11.0 HP).

Hladilna agregata:

Zracno hlajeni hladilni agregat nove generacije naprav za pripravo hladne vode, namenjen notranji
postavitvi, opremljen z centrifugalnimi ventilatorji, prirejen za delovanje s hladivom R 407C, z
vgrajenim posebnim regulatorjem za regulacijo hladilne vode, ki zagotavlja ustrezno delovanije z 2.5I
vode na kW hladilne mogi, sestoje¢ se iz dveh pol hermeti¢nih spiralninh kompresorjev z direktnim
pogonom, vodnega ploscnega uparjalnika iz nerjavecega jekla zraéno hlajenega lamelnega
kondenzatorja, z vgrajenimi aksialnimi ventilatorji, mikroprocesorsko krmilno enoto in cevnimi ter
elektro povezavami.

-KONSTRUKCIJA:

Varjeno nosilno ogrodje povezano z jeklenimi plo§¢ami, pritrienimi na galvanizirane jeklene profile.
Onhisje je v celoti globoko vroée galvanizirano, dodatno za$éiteno z prasnatim nanosom barve, vroce
Zgane v peci, elektro krmilna omara je lo¢ena izven toka gibanja zraka.

-KOMPRESORSKA ENOTA:

Je sestavljena iz dveh hermeti¢nih spiralnih kompresorjev vezanih v tandem, direktnognanega s 3
faznim elektromotorjem z standardnim navitjem za priklop zvezdaftrikot, varovanim proti
preobremenitvi s termistorji v navitju motorja. Kompresor je opremljen z grelnikom olja v zbirni posodi,
oljno Erpalko in protivibracijskimi amortizarji za pritrditev na ohigje stroja. Kompresorji so robustne in
zanesljive izvedbe (samo trije vrtljivi deli), odporni na tla¢ne $oke in zaséiteni pred previsokimi tlagnimi
temperaturami. ‘

-UPARJALNIK HLADIVA:

Direktna ekspanzija hladiva se vrsi v plo§énnem uparjalniku iz nerjaveéega jekla z visoko
ucinkovitostjo. Proti zmrzovalna zasgita, ki jo predstavija grelni kabel, je navita okoli jeklenega
cevnega plasca pod toplotno izolacijo iz poliuretanske pene, z zaprto celi¢no strukturo, ki je povrinsko
zasCitena s snovjo, ki je odporna pred vremenskimi vplivi, proti zmrzovalna zas¢ita do -20°C.

-KONDENZATOR HLADIVA
Zracno hlajen kondenzator iz brezsivnih bakrenih cevi, tlaéno ekspandiranih v aluminijaste lamele.

-VENTILATORSKA SEKCIJA:

Rotorji centrifugalnih ventilatorjev so dinami¢no in stati¢no zbalansirani in uleZajeni preko krogli¢nih
samomazalnih leZajev. Izpih iz ohi§ja agregata je mozna v treh smereh (navzgor, naprej ali nazaj).
Esterni tlak namenjen premagovanju uporrov kanalski mrezi na zajemu in izpihu je 130 Pa pri
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nizkotlacni izvedbi ter 230 Pa pri visokotla¢ni izvedbi. Ventilatorji so jermensko gnani z elektromotorii z
vgrajenimi tremic¢nimi zas&itami proti preobremenitvi. Ventilatorji so izvdeni v zagg&itnem razredu IP 54.

-KROGOTOK HLADIVA:

Krogotok hladiva je opremljen z vsemi elementi potrebnimi za ustrezno delovanje naprave kot so:
susilni filter, pokazno okence, termiéni expanzijski ventil, presostati za visok in nizek tlak, vstopna in
izstopna temperatura vode ter temperatura hladiva na tlaéni strani. Vse komponente so med seboj
lotane in prirejene za delovanje s hladivom R 407 C.

-KRMILNA ELEKTRICNA OMARA:

Namescena je na hladilnem stroju in vkljuéuje mikroprocesorski krmilnik za popolno avtomatsko
krmiljenje in nadzor, kot tudi samo diagnosticiranje za kontrolo delovnih stanj naprave. Kontrolne
funkcije zajemajo vklopne in izklopne sekvence, vodenje istopne temperature medija, sekvence
motorjev ventilatorjev zraénega kondenzatorja, preprecevanje takojSnega ponovnega vklopa,
obremenjevanje in razbremenjevanje kompresorja. Zasgitne funkcije zajemajo zas¢ito proti delovanju
brez hlajene tekocine, protizmrzovalno zasgito uparjainika, zasgito ob delovanju ob izgubi hladiva,
previsokem ali prenizkem tlaku, pred previsokim zagonskim ali delovnim tokom, izgubi napajanja in
izgubi mazalnega olja.

Prikaz stanja na LCD displeju zajema podatke, ki so dostopni preko testature in menijev, kakor tudi
spremenljivi: nastavitev izstopne temperature tekogine, dejansko vrednost le te, tlak in temperaturo
hladiva v uparjalniku, kondenzatorju, stanje hladilnega zraka,

sekvence regulacije, $tevilo obratovalnih ur, memoriranje napak stroja, ....

Agregat je opremljen z ILTC - inteleligent liquid technology control krmilnikom za regulacijo hladilne
vode. s katerim se zagotavlja usrezno delovanje agregata, v mejah nastavljenih paramerov, 2e z 2.5 |
hladilne vode v sistemu na 1 kW hladilne mog¢i.

Hladilni agregat je prirejen za delovanje z temperaturo izstopne vode med 4°C in 9°C, pri temperaturi
okolice med 15°C in 42°C, z moznostjo dograditve za delovanje do zunanje temperature —20°C

-PRIKLOPNA ELEKTRICNA OMARA: : :

Namescena je na sprednji stranici hladilnega stroja, loéena od ostalega ohisja v izoliranem ohisju,
razdeljena v dva lo¢ena sklopa: kontrolni nizkonapetostni del ter moé&nostni visokonapetostni napajalni
del, izvedena v zas¢iti IP 54, vkljuéuje glavno zasgitno stikalo varnostno stikalo, varovalke
kompresorja , tokovni transformator in kontaktorje za kompresor.

-TOVARNISKI PRESKUSNI ZAGON:

Naprava je sestavljena iz predhodno testiranih elementov, po koncani montazi pa je celoten stroj,
polnjen z hladivom, mazalnim oljem, preizkugen pod delovnimi pogoji in nastavljen na zahtevane
delovne parametre, preizkugen po standardnem testnem protokolu, kar dokazuje zapisnik testiranja
(TEST REPORT), ki se prediozi ob predaiji stroja.

-STANJE OB DOBAVI:
Pogonsko in prikljuéno izgotovljen hladilni stroj, vklju€ujo¢ hladivo in mazalno olje.

-ZAGOTOVILO KVALITETE:

Opisana naprava je izdelana po tovarnigkih kvalitetnih merilih, ki so razvita, vzpostavljena in
preskusana. Kvaliteta proizvoda je podvrzena stalnim kontrolam usposobljenim in neodvisnim
organizacijam in izpolnjuje zahteve po DIN-ISO 9001.

Hladilni stroj ima EEC spri¢evalo, slovensko spri¢evalo o ustreznosti izdano s strani ZVD in
usposobljeno servisno sluzbo, ki jo nudi ENERGO PLUS d.o.0., po pooblastilu in predhodnem $olanju
serviserjev pri proizvajalecu Wesper.

-DODATNA OPREMA:
- Antivibracijski podstavki
- Obtoéna érpalka
- Pretoéno stikalo

Hladilna agregata imata stranski zajem zraka iz okolice, ter stranski odvod zraka na prosto. Agregata

sta postavljena cca 0,6m ob zunanjo steno. Zajem zraka skozi zvo&no izolirane ploCevinaste kanale,
na vstopu JZR-2/3 2000x1170, ter izstopu JZR-2/3 2000x840.
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Hiadilni medij je voda z dodatkom protizmrzovalne Zascite (glikol) za -350C.

Parapetni konvektoriji:
Ventilatorski konvektor z masko parapetne izvedbe za 2/4 cevni sistem namenjen vertikalni montaZi z
naslednjimi konstrukcijskimi in tehnié¢nimi zahtevami:

-KONSTRUKCIJA:

Ohisje je izdelano iz pocinkane plo¢evine. Dekorativha maska je prebarvana s termo epoksi
premazom z vgrajeno izpustno resetko iz ABS plastike. Vodnimi prikljuckii so na Zeljo kupca lahko
pripravljeni na desni ali levi strani, elektri¢ni priklju¢ki pa na nasprotni, Izoliran zbiralnik kondenzata je
odstranljive izvedbe in tako omogo¢a dostop do cevnega registra in ventilatorskega motorja. Zbiralnik
je sestavljen iz dveh delov. Prvi je nameséen pod hladilnim registrom, drugi pa pod regulacijskimi
ventili. Zbiralnik kondenzata je izoliran s parozaporno toplotno izolacijo z zaprto celiéno strukturo.
Zracni filter je pritrjen z magnetnimi objemkami in enostavno snemljiv s spodnje strani.

-VENTILATOR:

Motor ventilatorja ima 5 hitrosti od katerih se 3 prklopi na termostat. Centrifugalni ventilatorji imajo
naprej ukrivljene aluminijaste lopatice, z IP44 zas¢ito. Ventilatorji so opremljeni z energetsko
ucinkovitimi in tihimi motorji kjer se za delovanje izbre 3 od 5. moznih hitrosti.

-TOPLOTNI IZMENJEVALNIK:

Dvoltro redni toplotni izmenjevalnik za hlajenje je popolnomalo¢en od enorednega izmenjevalnika za
grelni del. Sestavljen iz bakrenih cevi ekspandiranih na aluminijastimi lamelame. Odzradevalna
odprtina je ne zgornjem delu prenosnika, izpustna pa na spodnjem,

-DODATNA OPREMA:

- tropotni regulacijski ventili

- termo - elektri¢ni pogon ventilov
regulator za avtonomno delovanje konvektorja, uravnavanjem Zelene temperature, krmiljenjem
regulacijskih ventilov, preklop v varéevalni rezim in roéno izbiro hitrosti.

Odtoki kondenzata:
Odtoki kondenzata se izvajajo iz PVC odto¢nih cevi dimenzij DN32. Vsi odtoki kondenzata morajo biti
priklju¢eni na kanalizacijski sitem preko peskolova ali preko smradne zapore.

Prezracevaine enote kot npr. UNICO 11.0P:
Predvidene so enote za prezracevanje kot npr. sistem Unico, ki deluje tudi na toplotno érpalko.
Izmenjava cca 580m3/h zraka po enoti.

ODVOD KONDENZA:
Ko deluje funkcija za hlajenje, kondenz izpareva. Ko deluje funkcija za ogrevanje (toplotna &rpalka),
odstranitev vode med delovanjem poteka preko navadne odtoéne cevi PP32.

ROTACIJSKI KOMPRESOR:

Minimalen hrup zagotavljajo energetsko ucinkovite lopatice, absorpcija in ohigje s svinéenimi
lamelami.

VENTILATORUJI:

Ventilator notranjega zraka je radialen, ventilator zunanjega zraka pa centrifugalen. Motorji z
zunanjimi rotorji zagotavljajo minimalen hrup.

TRI HITROSTI VENTILACIJE:

Lahko se jih nastavi ro€no ali avtomati¢no. Nastavitve (notturno) noéno in (medio) srednje omogoéajo
optimalno akusticno udobnost. Tretja hitrost (turbo) pa pospesi pretok zraka.

Resetke so krmiljene z motorjem in se obracajo glede na izbrano funkcijo klimatske naprave.

Z daljinskim upravljalcem je mogo¢e spremeniti lego resetk ali pa osciliranje re$etk, ki omogoéajo
gibanje zraka v prostoru.

Sistem Unico z vstavitvijo (kit)-vloZzka zagotavlja dovajanje sveZega zraka v prostor.

INTERAKTIVNO UPRAVLJANJE PARAMETROV DELOVANJA:
Vsebuje mikroprocesor s spominom (EEPROM). Software omogo¢a spremljanje in spreminjanje
parametrov delovanja s povezavo osebnega racunalnika preko konektorja, ki je nameséen na Sistemu
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Unico.

OPOZARJANE ALARMOV DELOVANJA:

Omogoca diagnozo napak in potrebno servisiranje.

LUCKA ZA UMAZAN FILTER:

Opozarja da je potrebno oéistiti filter.

DALJINSKO UPRAVLJANJE Z INFRARDECIMI ZARKI:

Prikazovalnik (display) na tekoce kristale. Upravija vse funkcije klimatske naprave. Enostaven dostop
do osnovnih funkcij, sekundarne funkcije pa so skrite pod pokrovom.

AVTOMATICNO DELOVANJE:

Vnos je poenostavljen tako, da pritisk samo na en gumb omogog&a optimalno delovanje klimatske
naprave.

NOCNO DELOVANJE:

ZmanjSuje hrupnost in poveéuje udobje.

RAZVLAZEVANJE:

Zmanjsuje vlaznost zraka brez spremembe temperature zraka.

PROGRAMIRANJE URE:

MozZen je avtomatski vklop in izklop.

Prikaz ostalih podatkov v spodniji tabeli.

vod. 00416
2od. 0818
ok Q0457

85

- c0d. 00419

 1OHP

a
-~
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3. TEHNICNO POROCILO - PREZRACEVANJE

Izdelan je PGD projekt prisilnega in naravnega prezragevanja za objekt FAKULTETA ZA TURIZEM IN
BIVANJSKE KAPACITETE, za investitorja in naroénika: Obé&ina Brezice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brezice.

Predavalnice in uéilnice:
Izvede se prezraCevanje ugilnic s prisilnim prezragevanjem ugilnic z prezradevalnimi enotami
kot npr. UNICO 11.0 P, za izmenjavo 580 m3/h zraka po enoti.

PREZRACEVALNE ENOTE KOT NPR. UNICO 11.0P:
Predvidene so enote za prezracevanje kot npr. sistem Unico, ki deluje tudi na toplotno
¢rpalko. Izmenjava cca 580m3/h zraka po enoti.

ODVOD KONDENZA: Ko deluje funkcija za hlajenje, kondenz izpareva. Ko deluje funkcija za
ogrevanje (toplotna &rpalka), odstranitev vode med delovanjem poteka preko navadne
odtoéne cevi PP32.

ROTACIJSKI KOMPRESOR: Minimalen hrup zagotavljajo energetsko uginkovite lopatice, absorpcija
in ohije s svinéenimi lamelami.

VENTILATORJI: Ventilator notranjega zraka je radialen, ventilator zunanjega zraka pa centrifugalen.
Motorji z zunanjimi rotorji zagotavljajo minimalen hrup.

TRIHITROSTI VENTILACIJE: Lahko se jih nastavi ro&no ali avtomatiéno. Nastavitve (notturno) no&no
in (medio) srednje omogocajo optimalno akusti¢no udobnost. Tretja hitrost (turbo) pa pospesi pretok
zraka.

Resetke so krmiljene z motorjem in se obraéajo glede na izbrano funkcijo klimatske naprave.

Z daljinskim upravljalcem je mogog&e spremeniti lego resetk ali pa osciliranje resetk, ki omogocajo
gibanje zraka v prostoru.

Sistem Unico z vstavitvijo (kit)-vlozka zagotavija dovajanje sveZega zraka v prostor.

INTERAKTIVNO UPRAVLJANJE PARAMETROV DELOVANJA: Vsebuje mikroprocesor s spominom
(EEPROM). Software omogo¢a spremljanje in spreminjanje parametrov delovanja s povezavo
osebnega racunalnika preko konektorja, ki je names$éen na Sistemu Unico.

OPOZARJANE ALARMOV DELOVANJA: Omogoéa diagnozo napak in potrebno servisiranje.
LUCKA ZA UMAZAN FILTER: Opozarja da je potrebno ogistiti filter.

DALJINSKO UPRAVLJANJE Z INFRARDECIMI ZARKI: Prikazovalnik (display) na tekoce kristale.
Upravlja vse funkcije klimatske naprave. Enostaven dostop do osnovnih funkcij, sekundarne funkcije
pa so skrite pod pokrovom.

AVTOMATICNO DELOVANJE: Vnos je poenostavijen tako, da pritisk samo na en gumb omogoéa
optimalno delovanje klimatske naprave.

NOCNO DELOVANJE: Zmanjsuje hrupnost in povecuje udobije.

RAZVLAZEVANJE: ZmanjSuje vlaznost zraka brez spremembe temperature zraka.
PROGRAMIRANJE URE: MoZen je avtomatski vklop in izklop.

Prostor za hladilna agregata:

Hladilna agregata imata stranski zajem zraka iz okolice, ter stranski odvod zraka na
prosto. Agregata sta postavljena cca 0,6m ob zunanjo steno. Zajem zraka skozi zvo&no
izolirane ploCevinaste kanale, na vstopu JZR-2/3 2000x1170, ter izstopu JZR-2/3
2000x840.

Cajne kuhinje:

Odvod zraka s kuhinjskim ventilatorjem vgrajenim v kuhinjsko napo.

Primeren tip kot npr. Vent-S1 2100, 34W, 90m3/h pri dp=25Pa, s protipovratno loputo. Zajem zraka iz
skupnih prostorov (hodnik), obvod na zunanjo steno ali preko prezradevalnega kanala skozi
samodvizno nadtlaéno zZaluzijo.

Objekt: Fakulteta za turizem BreZice §t. projekta: 2472/A-06
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Sanitarije:

Zajem zraka v vseh sanitarijah iz skupnega prostora — hodnika skozi prezratevalne re$etke, vgrajene
v vratih (tip kot npr. AR-4/P).

ODVOD ZRAKA ZA POSAMEZNE SANITARIJE:

Podometno vgrajeni ventilator za sanitarije za izmenjavo 90m3/h zraka pri tlaénem padcu dp=100Pa,
s tlaCnim nastavkom nazaj ali navzgor, s protipovratno loputo, vklop preko stikala luci (glej po
posameznih prostorih). Primeren tip kot npr. LIMODOR LF/M-UP. Priklugitev na odvodno cev ali
odvodni kanal, speljano na zunanjo steno preko protipovratne nadtlaéne Zaluzije.

ODVOD ZRAKA ZA SKUPNE SANITARIJE:

Razpeljava prezracevalnih kanalov v prostoru pod stropom, odvod zraka skozi prezradevaine ventile
PV-1. Odvod preko cevnega ventilatorja za vgradnjo na okrogli kanal, ter izpust, speljan na zunanjo
steno preko protipovratne nadtlaéne zaluzije.

KANALSKI VENTILATOR:

Okrogli kanalski ventilatorji imajo ohisje iz pocinkane jeklene plo¢evine. Ventilatorji K se vgradijo
v poljubnem poloZaju z objemkami FK, ki eliminirajo prenos vibracij na kanalsko omreZje.
Regulacija hitrosti je mogoca od 100-0%, z znizanjem napetosti z brez stopenjskim tiristorjem ali
5 stopenjskim transformatorjem, so zanesljivi in ne potrebujejo vzdrzevanja. Rotor ima nazaj
zakrivljene lopatice in je stati¢no in dinami¢no centriran. Naprava ima vgrajen termiéni kontakt z
avtomatskim resetiranjem za zascito motorja. Na voljo je tudi izbor ventilatorjev K v modri barvi.
Ventilatorji KV so primerni za vgradnjo na zid (ali strop) za odvod zraka, vse ostalo enako kot pri
K.Zas¢&ita motorja IP 44. |zolacija razreda B,F.Proizvod: Systemair.

Tip kot npr: K 250L

Pretok zraka: 810m3/h

Skupna tlaéna razlika: 180Pa

Nazivna napetost: 230V

Nivo zvo¢nega tlaka (prosti izpih): 40dB(A)

Jasek za dvigalo:

Zajem zraka skozi protipoZarno loputo in skozi kanal, vgrajen v kleti; zajem zraka skozi
zunanjo resetko AZR.

Odvod zraka s strednim ventilatorjem. Trikratna izmenjava zraka. Primeren tip ventilatorja:
STRESNI VENTILATOR TFER

Stresne ventilatorje TFER okrogle oblike z nizkim profilom. Ohisje je iz pocinkane jeklene
ploCevine v &rni barvi. Vgradnja je enostavna (dobaviljiv s fleksibilnim kablom in vtiéem), kot tudi
vzdrzevanje in ¢iS€enje. Ventilator se pritrdi na stre$ni okvir nad prezradevalnim kanalom s
pritrdilnima sponkama. Zunanji rotor z nazaj ukrivljenimi lopaticami ima brez stopenjsko
regulacijo. Primerni so za vgradnjo v stanovanjskih higah, pisarnah, vrtcih, $olah ipd. Vsi
ventilatorji imajo termo kontaktno zas¢ito proti preobremenitvi. Zas¢ita motorja IP 44, Izolacija
razreda B. Proizvod: Systemair;

Tip: TFER 125 M

Pretok zraka: 100m3/h

Statina tla¢na razlika: 80Pa

Nazivna napetost: 230V

Nivo zvognega tlaka: 50dB(A)

Prezraéevanje ostalih prostorov:
Ostali prostori se prezra¢ujejo naravno skozi okna in vrata.

Objekt: Fakulteta za turizem BreZice &t. projekta: 2472/A-06
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4. TEHNICNO POROCILO - VODOVOD, KANALIZACIJA

Izdelan je PGD projekt vodovodne napeljave, notranjega mokrega hidrantega omrezja in kanalizacije
znotraj objekta za objekt FAKULTETA ZA TURIZEM IN BIVANJSKE KAPACITETE, za investitorja in
naroCnika: Obé&ina Brezice, Cesta prvih borcev 18, 8250 BrezZice.

Splosno:

V obstojeCem vodomernem jasku se za obstojedim odcepom z merilnim mestom DN50 za Dijaski dom
oz. Vzgojno varstveni zavod, ki bo napajal Fakulteto za turizem, izvede lo&en merilni odcep -
odstevalni Stevec za bivanjske kapacitete v objektu.

Vsa vodovodna instalacija mora biti izvedena tako, da je loéeno merjenje porabe za oba uporabnika
objekta, razen za pozarne EURO hidrante: ti so zaradi dimenzije priklju€ka na vodu za Bivanjske
kapacitete.

Tlak v omreZju mora za nemoteno oskrbo objekta znasati min 5 barov.

Notranja vodovodna instalacija:

Notranja instalacija vodovoda se izvede iz pocinkanih navojnih cevi in fitingov. Po izbiri investitorja je

mozna razpeljava notranje vodovodne mreZe iz Alu-plast cevi s pripadajocimi spojnimi komadi, vendar

enakih dimenzij za vse odseke.

IZOLACIJA CEVNEGA OMREZJA:

- razvodno omreZje hladne vode vodene v tlaku ali nasutju je izolirano z dvojnim premazom
"koroplast k™ in povito z "dekoradal” trakom,

- cevi hladne vode vodene v zidovih se izolirajo z enojnim povitiem klobugevine, povezane s
pocinkano Zico, ali s turbolit izolacijo debeline 4mm,

- cevi tople vode vodene v zidovih se izolirajo z dvojnim povitiem klobucevine, povezane s
pocinkano Zico, ali s turbolit izolacijo debeline 4mm,

- cevi tople in hladne vode, ki so vodene vidno (prikljugitev bojlerja), izoliramo z Armstrong izolacijo
debeline 14 mm. '

O tlatnem preizkusu je potrebno sestaviti zapisnik, katerega en izvod pripada investitorju.

Pred redno uporabo je potrebno celotno vodovodno instalacijo izprati in dezinficirati s strani

pooblas¢ene organizacije. Centralno vodovodno omrezje je potrebno pred zasutiem oziroma pred

zazidavo in izoliranjem preizkusiti na tlak 10 bar.

Nobena slepa veja v notranjem omrezju ne sme presegati dolZine 2m!

Priprava tople vode:

Priprava tople sanitarne vode za bivanjske kapacitete se izvede v strojnici z bojlerjem 200L, ki se
napaja z toploto iz ogrevanja preko toplotnega izmenjevalca. Dovod tople sanitarne vode do
porabnikov poteka z cirkulacijo vode v toplovodnem vodovodnem omrezju.

Priprava tople vode za potrebe Bivanjskih kapacitet je centralna: v prostoru Strojnica je vgrajen 200
litrski kombinirani bojler z moznostjo ogrevanja na elektriko v poletnem rezimu. Izvede se cirkulacijski
vod tople sanitarne vode.

Priprava tople vode za potrebe Fakultete za turizem je lokalna, v posameznih bojlerjih, kot npr TEG,
GTP ter GTIL.

Notranje hidrantno omrezje:

V objektu mora biti izvedeno notranje hidrantno omrezje, ki je nenehno pod tlakom, tako, da je v
najvisji etaZi najnizji tlak na ro¢niku 2.5 bara pri pretoku 5 I/s. Izdelan mora biti preizkus hidrantne
mreZe in pregled s strani pooblaséene institucije.

Notranji hidrantni prikljucki morajo biti izvedeni s kolutom in oblikovno stabilnim premerom cevi
(gumijasta cev na kolutu dolZine min 30m in notranjim premerom 25.4 mm ter ro&nikom, ki ima Sobe
premera 4 mm. ViSina namestitve od tal naj ne bo vi§ja od 1.5m. razporeditev zidnih hidrantov mora
biti tak$na, da bo mozno prekrivanje vseh povrsin v objektu z najmanj enim curkom, pri tem pa se
uposteva dolZina cevi in kompaktni curek dolZine 5m po pravilniku. Lokacija posameznih hidrantov je
vrisana na grafi¢nih prilogah projektov "Vodovod™ in “Pozarni elaborat".

Hidranti morajo biti vedno dostopni.

Oznaka na omarici po sistemu I1SO 3864 (1995-08)
- €rka H bele barve

Objekt: Fakulteta za turizem Brezice 8t. projekta: 2472/A-06
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- barva omarice rde¢a

Notranja hidrantna mreza mora biti stalno pod tlakom (mokra).

Sestava omarice:

- cevni Kkolut s priklju¢kom vode v sredini koluta

- rocnik @25 (1") na zasun po DIN 14365 ali EURO ro&nik po EN 671-1 z oznaébo poloZajev
(zaprto, curek, prha) in premerom izstopne $obe 4mm

- cev z oblikovno stabilnim premerom (gumijasta cev) po pr EN 694/A/DIN 14881 iz enega dela

- Prikljuéni ventil iz Al ali MS 2"

- gibljivi priklju¢ek MS 2"

- prikljuéna cev enake kakovosti kot glavna cev

- notranji deli koluta za razvod vode iz MS

- omara iz dekapirane plo¢evine 1,5mm s predizsekom @70mm za prikljucitev na omrezje

- navodila za uporabo, vgradnjo in vzdrzevanje (servisiranje)

Slepi vod do hidrantne omarice: dolzina slepega voda ne sme presegati 2m (Ur. list SFRJ, &t. 30/91).

Primeren tip hidranta kot npr.. EVRO HIDRANT POHORJE MIRNA tip E740/50/25/30.

Rocni gasilniki naj bodo names¢eni, kot je razvidno iz tlorisov projektov "Vodovod™ in "PoZarni
elaborat”. Visine ro¢ke za prijem naj ne bo visja od 1,2m in niZja od 0,8m.

Gasilniki na prah: - S-9 kg, ABC, 8 kos

Gasilniki na CO2: - 5kg, 1 kos

Zunanje hidrantno omrezje:

V blizini objekta je obstojec¢e zunanje hidrantno omrezje. Potreben tlak v omreZju se izradunava v
odvisnosti od visine objekta in drugih pogojev, vendar ne sme biti manjsi od 2.5 bara na zadnjem
ro€niku pri pretoku 10l/s.

Hidranti morajo biti vedno dostopni.

Kanalizacija:

Poleg vodovodne instalacije je predmet projekta tudi notranja horizontalna fekalna kanalizacija in
vertikalna kanalizacija, medtem ko je glavna horizontalna zemeljska in meteorna kanalizacija predmet
gradbenega dela projekta.

Odtoki se izvedejo iz PVC odto¢nih cevi in fazonskih komadov. V kletni etazi se odtoki izvajajo iz
DLTZ cevi in fazonskih komadov.

Vsi sanitarni predmeti so standardne izvedbe, ravno tako oprema. Vsak sanitarni element je opremlijen
s prikljuénim zapornim organom, s katerim ga lahko izlo&imo iz sistema v primeru popravila ali
zamenjave. Sanitarni elementi so opremljeni tudi s smradnimi zaporami oziroma sifoni.

Objekt: Fakulteta za turizem BreZice 8t. projekia: 2472/A-06
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