[image: image1.png]BT

INVESTITOR:

OBCINA BREZICE, CESTA PRVIH BORCEYV 18, BREZICE

OBJEKT:

FAKULTETA ZA TURIZEM IN BIVANJSKE KAPACITETE

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACUE

PGD

ZA GRADNIJO:

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI, REKONSTRUKCIJA, DELNA ODSTRANITEV OBJEKTA

VSEBINA MAPE:

10/1 STUDIJA POZARNE VARNOSTI

STEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:
2472/A-06, IZVOD................. KRSKO, NOVEMBER 2006

SPV — Studija pozarne varnosti — §t.proj. 2472/A-06 - Fakulteta za turizem in bivanjske kapacitete




[image: image2.png]<= s IE?G

10/1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU
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10/1.4 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA

Odgovorni projektant POZARNE VARNOSTI $t. IZS TP-0673

ERVIN MAHNE u.d.i.a.

IZJAVLJAM

1. daje nacrt s Stevilko projekia 2472/4-06 v projekiu za pridobitev gradbenega dovoljenja
skladen z zahtevami veljavnih prostorskih aktov,

2. daje ta nacrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na obmodju, na katerem se bo izvedla

nameravana gradnja,

3. da sov tem nacrtu upostevani vsi pridobljeni

projekini pogoji in soglasja,

4. da so bile pri izdelavi nacrta uposStevane vse ustrezne bisivene zahteve in da je nacrt izdelan
tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. daje nacrt skladen z elaborati, ki so sestavni

del projekta,

2472/A-06

.................................................................

(5t. projekta)

Kr$ko, november 2006

(kraj in datum)

ERVIN MAHNE, U.D.LA.; IZS TP-0673

---------------------------------------------------

(ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka)

ERVIN MAHNE \

unw dipl. mz arh
MELP 8 7 3.

(osebni Zig, podpis)
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10/1.5

1ZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE

PODATKI O STAVBI

Naziv stavbe: FAKULTETA ZA TURIZEM IN BIVANJSKE KAPACITETE
Lokacija stavbe: BREZICE

Investitor: OBCINA BREZICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, BREZICE

Odgovorni vodja projekta: mag. VOJKO BIBIC univ.dipl.inZ.grad. IZS G-0685
Odgovorni projektant poZarne varnosti: ERVIN MAHNE u.d.i.a., IZS TP-0673

Datum izdelave projektne dokumentacije: NOVEMBER 2006

. IZVEDENI UKREPI V
NACRTOVANI PID
UKREPI V
PGD
' UKREP DATUM IN PODPIS OPOMBE

SIRJENJE POZARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

ODMIKI OD MEJ OBSTOJEC IN NESPREMENJEN
PARCELE:

POZARNE PREDVIDENA TERMO-IZOLACIJSKA
LASTNOSTI FASADA STOPNIJE Al, A2
FASADNIH - NEGORLIJIVA

OBLOG

NOSILNOST KONSTRUKCIJE TER SIRJENJA OGNJA PO STAVBI

POZARNA R 60 ZA CELOTEN OBJEKT
ODPORNOST

NOSILNE

KONSTRUKCIJE:

RAZDELITEV POZARNI SEKTOR - PS1 - VKLJUCUIJE
STAVBE V PRETEZNI DEL OBJEKTA S

POZARNE CENTRALNIM STOPNISCEM,
SEKTORIJE: DVIGALOM, PROSTORE FAKULTETE

IN NEIZKORISCENO PODSTRESJE.

POZARNI SEKTOR - PS2 - VKLJUCUJE
DEL OBJEKTA V 3. NADSTROPJU S
SOBAMI ZA NAMESTITEV, INTERNO
HORIZONTALNO KOMUNIKACIIO IN
SKUPNIMI PROSTORI .

POZARNA CELICA - PC1 -
VKLJUCUJE POZARNO STOPNISCE, KI
POVEZUJE VSE BIVALNE ETAZE OD
PRITLICJA DO 3. NADSTROPJA.

POZARNA CELICA - PC2 -
VKLJUCUJE TEHNICNI PROSTOR V
TRETJEM NADSTROPJU.

POZARNA CELICA - PC3 -
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VKLJUCUJE TEHNICNI PROSTOR V 4.
NADSTROPIJU.

POZARNA CELICA - PC4 do PC12 - SO
VSE SOBE ZA NASTANITEV, VENDAR
SAMO V SMISLU MEJNIH ZIDOV, TAL
IN STROPOV. CELICE SO SESTAVNI
DEL POZARNEGA SEKTORJA PS2.

POZARNA R 60 — ZA NOSILNO KONSTRUKCIJO.

ODPORNOST NA

MEJAH EI 60 - ZA MEINE ZIDOVE

POZARNIH

SEKTORJEV: EI 30 - ZA ZATESNITEV PREHODOV
ELEKTRO IN STROJNIH INSTALACI.
EI 30 + C — SAMOZAPIRALO, ZA
POZARNA VRATA NA PREHODIH MED
POZARNIMI SEKTORJI IN CELICAML
ZA VRATA V POSAMEZNE
NASTANITVENE SOBE NI ZAHTEV.
DOLZINA EVAKUACUSKE POTI DO
POZARNEGA STOPNISCA JE KRAJSA
KOT 35M.

ELEKTRICNO LASTNI AKUMULATORIJI ZA SVETILKE

NAPAJANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

SISTEMOV IN ZA VARNOSTNO RAZSVETLJAVO JE

NAPRAV ZA POTREBEN CAS DELOVANJA 1 URO.

POZARNO

VARNOST V POZARNO ODPORNOST ELEK TRICNIH

STAVBI (CAS KABLOV ALI KINET MORA BITI

ZAGOTAVLJANJA | STOPNIJE EI 60.

NAPAJANJA, :

IZVEDBA,

POZARNA

ODPORNOST

KABLOV ALI

KINET):

POZARNA PREHODI ELEKTRICNIH INSTALACH

ODPORNOST NA MEJAH POZARNIH CELIC MORAJO

PREHODOV BITI DIMNOTESNI INV SKLADU S

ELEKTRICNIH SMERNICAMI SZPV408/05. ENAKO

INSTALACI NA VELJA ZA PREHODE CEVNIH

MEJAH INSTALACIJ OZIROMA.

POZARNIH POTREBNA JE POZARNA ODPORNOST

SEKTORJEV: EI 30.

GLAVNO LOCIRANO MORA BITI V PRITLICJU

ELEKTRICNO NEKJE V BLIZINI GLAVNEGA VHODA.

STIKALO:

SIRJENJA DIMA PO STAVBI IN PREZRACEVANJE

NAPRAVE ZA NA SKUPNIH HODNIKIH IN STOPNISCIH
ODVOD DIMA IN | IMAMO V NADSTROPJU IN MANSARDI
TOPLOTE Z OKNA NA ROCNO ODPIRANIJE.
NARAVNIM

PREZRA-

CEVANJEM:

RAZDELITEV DIMNI SEKTORJI SO VELIKOSTI KOT
STAVBE V DIMNE | POSAMEZNI POZARNI SEKTORJI ALI
SEKTORIJE: POZARNE CELICE OZIROMA ZAPRTI

PROSTORI ZNOTRAJ POSAMEZNE
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ETAZE.
NAPRAVE ZA NISO PREDVIDENE.
ODVOD DIMA IN
TOPLOTE Z
MEHANSKIM
PREZRACEVANJE
M:
NAPRAVE ZA ZA ODVOD SLUZIJO OKNA NA ROCNO
KONTROLO DIMA | ODPIRANJE V NAJVISII ETAZL.
V POZARNIH ZA DOVOD SLUZI ODPIRANJE IN
STOPNISCIH: ZAPIRANJE VRAT S SAMOZAPIRALOM
OB PREHODU POSAMEZNIH OSEB MED
EVAKUACUO.
POZARNE NISO PREDVIDENE. V PRIMERU
LOPUTE V POTREBE SO LAHKO SAMO MEHANSKE
PREZRACE- S TOPLOTNIM VAROVALOM IN S
VALNIH POZARNO ODPORNOSTJO EI 30.
KANALIH:
IZKLOP SISTEMA | NI TOVRSTNIH ZAHTEV,
PREZRACEVANJA | CENTRALNEGA PREZRACEVANJA NI V
IN PRIMERU POTREBE PO CENTRALNEM
KLIMATIZACUJE | PREZRACEVANIJU, SE MORA LE TO OB
OB POZARU: POZARU SAMODEJNO USTAVITI PREKO
LASTNIH TOPLOTNIH SENZORJEV
NAMESCENIH V VSTOPNIH IN
IZSTOPNIH KANALIH.
EVAKUACIJSKE POTI
NAJVECIE 220 STUDENTOV V UCILNICAH
STEVILO OZIROMA 80 V PRITLICJU IN 140 V
UPORABNIKOV: | NADSTROPJIH.
21 LEZISC V SOBAH ZA NAMESTITEV
V DRUGEM IN TRETJEM NADSTROPJU.
STEVILO STIRJE V PRITLICJU.
[ZHODOV 1Z DVA VERTIKALNA V 1. IN 2.
STAVBE: NADSTROPJU.
DVA LOCENA VERTIKALNA V 3.
NADSTROPJU.
EDEN V NEBIVALNEM 4.NADSTROPJU.
STEVILO ENO POZARNO STOPNISCE V VSEH
POZARNIH BIVALNIH NADSTROPJIH OD
STOPNISC: PRITLICJA DO 3.NADSTROPJA.
POZARNA R 60 - KONSTRUKCIUA,
ODPORNOST EI 60 — NENOSILNI ZIDOVI
POZARNIH EI 30+C — POZARNA VRATA
STOPNISC:
POZARNE NA POZARNIH STOPNISCIH RAZREDA
LASTNOSTI ZIDOVI IN STROP Al ALI A2,
OBLOZNIH TALNE OBLOGE C-fl
MATERIALOV:
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VARNOSTNA
RAZSVETLJAVA:

NA VARNOSTNA RAZSVETLJAVA JE
POTREBNA NA SKUPNIH
EVAKUACIISKIH POTEH V CELOTNEM
DELU OBJEKTA.

PROSTORI V PRITLICJU: 1, 2, 24, 2B, 12,
13,14, 17,27

PROSTORI V 1. NADSTROPJU: 1, 1A, 7, 8,
15,

PROSTORI V 2NADSTROPJU: 1, 1A, 2, 6,
7,9, 10,

PROSTORI V 3.NADSTROPJU: 1, 1A, 4,
4A,6,8,9,10, 14,17, 25,28

PROSTORI V 4 NADSTROPJU: 1

OZNAKE NA
EVAKUACHSKIH
POTEH:

PIKTOGRAMSKIMI ZNAKI V
KOMBINACIH Z VARNOSTNO
 RAZSVETLJAVO, KJER JE TO MOGOCE.
V UCILNICAH SO SAMO ZNAKI

SISTEM ZA JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

NAPRAVE ZA GLEDE NA ZAHTEVE V{dB

JAVLIANJE VERSAMMLUNGSSTATTEN TEIL 2/20

POZARA: POZARNO JAVLJANJE NI POTREBNO.
V OBJEKTU NI PROSTORA ZA
ZBIRANJE LJUDI VELIKOSTI NAD 1000
M2.

NAPRAVE ZA NI TOVRSTNIH ZAHTEV

ALARMIRANJE

UPORABNIKOV:

KRMILJENJE NI TOVRSTNIH ZAHTEV

SISTEMOV IN

NAPRAV ZA

POZARNO

VARNOST V

STAVBI:

PRENOS SIGNALA | NI TOVRSTNIH ZAHTEV

DO GASILCEV ALI

DRUGE

USTREZNE

INSTITUCUE:

NAPRAVE ZA GASENJE IN DOSTOPNE POTI

OSKRBA Z VODO: | POTREBEN JE PRETOK 10 I/SEK,
MINIMALNI DINAMICNI TLAK 2,5
BARA, SKUPAJ ZA DVOURNO
GASENIJE JE POTREBNIH 72 M3 VODE.

DVIZNI VODI ZA

GASENIJE S

PRIKLJUCKI DN

75 ALI 100:
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ZUNANJA
HIDRANTNA
MREZA — SLEPI
CEVOVODI,

KROZNA MREZA:

IMAMO OBSTOJECE ZUNANJE |
HIDRANTNO OMREZJE VKLJUCNO Z

OMARICAMI ZA GASILSKO OPREMO.

STEVILO
ZUNANIJIH
HIDRANTOV V
ODDALJENOSTI
DO 80 M OD
OBJEKTA
(NADTALNI ALI
PODTALNI):

NA OBJEKT GRAVITIRATA DVA
ZUNANJA HIDRANTA V
ODDALIJENOSTI DO 80M.

NAPRAVE ZA
GASENJE 7
VODO, PENO,
PLINI IN
PRASKOM:

NOTRANJI EVRO HIDRANTI, —
GASILNIKINA ABC PRAH TIP - S9KG
IN CO2-5KG.

STEVILO
DOSTOPOV DO
STAVBE ZA
GASENJE IN
RESEVANIE Z
GASILSKIMI
VOZILIL:

EDEN DOSTOP PO UTRJENIH
POVRSINAH.

STEVILO STRANI
STAVBE, DO
KATERIH JE
MOGOC DOSTOP
GASILSKIH
VOZIL:

DVE STRANL
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SPLOSNI PISNI DEL

- Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za PoZarno varnost
- Dokument o registraciji
- Seznam upostevanih predpisov in standardov in druge tehni¢ne specifikacije, ter strokovne literature

1.

bl

STROKOVNI PISNI DEL

Opis zasnove objekta:
1.1 naziv, firma oziroma ime in priimek ter sedeZ oziroma naslov investitorja
1.2 lokacija objekta
1.3 velikost objekta
1.4 predvideni in Ze vgrajeni gradbeni proizvodi
Opis dejavnosti ali tehnoloskih procesov, ki se bodo izvajali v objektu
Seznam poZarno nevarnih prostorov, naprav in opravil
Ocena poZarne nevarnosti, ki jo sestavljajo:
4.1 MoZni vzroki za nastanek poZara
4.2 Vrste ter koliine poZarno nevarnih snovi (poZarna obremenitev)
4.3 Pri¢akovani potek poZara in njegove posledice
Ukrepi varstva pred poZarom, ki jih sestavljajo:
5.1 Zasnova poZarne zasCite v objektu (nacrtovanje pozarnih in dimnih sektorjev ter morebitne nadaljne
delitve, vgrajeni sistemi aktivne poZarne za$&ite in drugo)
5.1.1 Zasnova pozarne in eksplozijske zascite v objektu
5.1.2 Zahteve za razdelitev objekta v pozarne in dimne sektorje
5.1.3 Zahteve za vgrajene sisteme aktivne poZzarne za$&ite vkljuéno s krmiljenjem v primeru poZara
5.2 PoZarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta
5.3 Dolocitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na poZarne lastnosti zunanjih delov objektov
5.4 Odziv na ogenj in gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov
5.5 Ukrepi varstva pred pozarom pri nadrtovanju elektri¢nih, strojnih in drugih tehnoloskih napeljav in
naprav v objektu
5.5.1 Elektroinstalacije
5.5.2 Strojne instalacije
5.5.3 Vrste in naini gaSenja ter potrebne koli¢ine gasilnih naprav in sredstev
5.6 Zagotavljanje hitre in varne evakuacije
5.7 NacCrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gaSenje in reSevanje
5.8 Nadzor vpliva pozara na okolico
5.8.1 Organizacijski ukrepi
5.8.2 Posebne zahteve glede varstva okolja ob poZaru z oceno poZarne ogrozenosti

GRAFICNE PRILOGE :

- SITUACIJA M 1:500 list -1
- PRITLICJE M 1:100 list -2
- 1.NADSTROPJE M 1:100 list -3
-2.NADSTROPJE M 1:100 list -4
-3.NADSTROPJE M 1:100 list -5
- 4 NADSTROPJE M 1:100 list -6
- PREREZI A-A, B-B M 1:100 list -7
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SEZNAM UPOSTEVANIH ZAKONOV, PREDPISOV, UREDB IN STANDARDOV

ZAKONI

Zakon o varstvu pred pozarom ( Ur. list RS §t. 71/93, 87/01)

Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 ( Ur. list RS §t. 102/04)

Zakon o urejanju prostora ( Ur.list RS 110/02)

Zakon o varstvu pri delu ( Ur.list RS 56/99 )

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( Ur.list RS 26/90 )

PRAVILNIKI IN UREDBE

Tehnic¢na smernica TSG-1-001/2005 - PoZarna varnost v stavbah (Ministrstvo za okolje in prostor)
Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah ( Ur.list RS 31/04)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o poZarni varnosti v stavbah ( Ur.list RS 83/05)
Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji (Ur.list RS 66/04)

Pravilnik o $tudiji pozarne varnosti ( Ur.list RS 28/05 )

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov ( Ur.list RS 67/2005 )

Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov ( Ur.list SFRJ 30/91 )
Pravilnik o tehni¢nih predpisih za gradnjo in vzdrZevanje strelovodov (Ur.list SFRJ 13/68 )
Pravilnika o tehni¢nih normativih za varstvo pred stati¢no elektriko (Ur.list SFRJ, 62/73)
Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene poZarne ogroZenosti ( Ur.list RS 70/96 )

Pravilnik o pozarni klasifikaciji gradbenih proizvodov ( Ur.list RS 77/03 )

Smernice SZPV 204/99

Pozarnovarnostni odmiki med stavbami, Pozar, §t.2,Letnik 5, 1999

Smernice SZPV 408/05

Pozarno varstvene zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v stavbah, Izdaja SZPV 01/05

STANDARDI

SIST EN 2-1995 (en)—klasifikacija poZarov

SIST EN 3-1-1996(en)-prenosni gasilniki—1del-opis, trajanje gaSenja, poZarna preizkusa razreda A,B

SIST ISO 1013 - 1995 (sl) — poZzarna za$¢ita — varnostni znaki — evakuacijska pot, naprave za gaSenje

in ro¢ni javljalniki pozara

SIST DIN 14090 — 1996 (de) — povrsine za gasilce ob zgradbah

SIST ISO 6790 in Pravilnik ULRS 138/04 — simboli za grafi¢ni del $tudije

JUS U.J1.220 ( Ur.list SFRJ56/81 — pozarna za$¢ita — simboli za tehni&ne risbe

TUJI PREDPISI, STANDARDI IN SMERNICE

DIN 14461 in EN 671 — evro hidranti

SIA 183 BVD VKF — poZarna obremenitev

Pr EN 1838: 1995 E, CEN — varnostna razsvetljava

V{dB VERSAMMLUNGSSTATTEN TEIL 2 — prostori za zbiranje ve&jega $tevila ljudi, poZzarno
javljanje

ODGOVORNI PROJEKTANT :

Pozarna varnost : ERVIN MAHNE univ. dipl.ing.arh. (
ERVIN MAHNE .
univ. dipl. in2. arh =~
I1Zs TPo&?s
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| STROKOVNI DEL STUDIJE POZARNE VARNOSTI

| 1. OPIS ZASNOVE OBJEKTA

1.1 Naziv, firma oziroma ime in priimek ter sedez oziroma naslov investitorja
Investitor je OBCINA BREZICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, BREZICE
Objekt je FAKULTETA ZA TURIZEM IN BIVANJSKE KAPACITETE

1.2 Lokacija objekta

Obmocdje predvidenega urejanja sega parcelo $t. 140/1 k.o. BreZice.

Na parceli se nahaja objekt knjiznice Brezice in objekt bivSega dijaskega doma, parkirii¢a za obiskovalce,
parkiriS¢a za zaposlene.

Objekt biviega dijaSkega doma se naslanja na objekt knjiZnice, skupaj tvorita atrij in mali trg

1.3 Velikost objekta

Objekt ostane v enakem horizontalnem gabaritu (znotraj osnovnega gabarita 36,53 m x 27,74 m je formiran
razgiban tloris sestavljen iz Stirih dilatacij) in vertikalnem gabaritu P + 2, delno K (zaklonis¢e) + P + 3. Glede
na novi program je obst. objekt moZno zniZati, kar pomeni bistveno izbolj$avo glede skladnosti z okoliskimi
objekti in ureditvami.

1.4 Predvideni in Ze vgrajeni gradbeni proizvodi

Sama konstrukcija obstojeCega objekta je toga in nefleksibilna. Sestavljajo jo Stiri med sabo dilatirani objekti
Al in A2 z bivanjskimi kapacitetami, A3 ulilnice, A4 stopni$ée. Najvedji deleZ objekta (A1 in A2) je skozi
vse §tiri etaZe grajen s tunelskimi opaZzi. Temelji so pasovni, toGkovni, temeljna plo§éa je pod stopniséem in v
zakloniScu, katero se nahaja pod objektom A2.

Dograjeni deli objekta bodo iz armiranega betona in delno iz siporeksa 15-20cm.

Ostale standardne gradbene finalne obdelave so opisane v projektu arhitekture.

SPV - Studija pozarne varnosti — §t.proj. 2472/A-06 - Fakulteta za turizem in bivanjske kapacitete 14




[image: image13.png]CEEEGE

2. OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOSKIH PROCESOV, KI SE BODO IZVAJALI V OBJEKTU

Preurejuje se objekt biviega dijaSkega doma v prostore Fakultete za turizem in bivanjske kapacitete —
spremeni se namembnost objekta, izvede se rekonstrukcija objekta z delno ruSitvijo (zaradi Ze prej omenjene
nefleksibilnosti konstrukcije).

V pritli¢ju, I nadstropju in II nadstropju se uredi cca. 1764m” (za cca. 220 $tudentov) prostorov za Fakulteto

za turizem in sicer: .

- 1 mati€na ucilnica za 80 $tudentov, 2 matiéni u¢ilnici za 50 $tudentov, 2 matiéni udilnici za 40 $tudentov,
4 ucilnice za vaje za 30 Studentov, 2 raunalnice za 30 §tudentov, 15 kabinetov, referat, dekanat, pomoZzni
prostori (garderobe, sanitarije, Cistila, servisni prostori), komunikacije

V delu II in III nadstropja (zahodni del objekta) se uredi cca. 340 m* bivanjskih kapacitet (predvidoma 20
lezis¢ s spremljajoCimi prostori — kopalnice, éajne kuhinje, komunikacije).
Prostori fakultete in bivanjske kapacitete so popolnoma loéeni — komunikacije se ne krizajo.

Skupaj ima objekt velikost 2104 m2.

Glavni vhod za fakulteto se uredi iz obstojecega atrija (med knjiznico in biv§im dijaskim domom), kateri se s
pasazo poveZe s vhodnim platojem knjiZnice ter se na ta nadin realizira pomembna komunikacija med
objektoma, hkrati pa atrij dobi svoj pomen in se kon¢no doseZe smisel urejevanja kompleksa v celoti.

Vhod za zaposlene in vhod za bivanjske prostore sta lo¢ena od glavnega vhoda za fakulteto.

3. SEZNAM POZARNO NEVARNIH PROSTOROV, NAPRAV IN OPRAVIL

- Speci Studenti v stanovanjih v nonem ¢&asu, ko je reakcijski ¢as daljsi, kar je slabo za pravo&asno
evakuacijo.
- Tehniéni prostori s pripadajo¢o tehniko

4. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

4.1 MoZni vzroki za nastanek pozara:
- Okvare oziroma poSkodbe elektroinstalacij, naprav za prezralevanje in ogrevanje
- Nepravilnosti pri varjenju in drugih poZarno nevarnih delovnih opravilih
- Nered in nedistoca
- NespoStovanje pozarnega reda (vzig zaradi cigaretnih ogorkov in podobno)
- Podtaknjen oziroma namerni poZar
- Prenos pozara s sosednjih objektov

4.2 Vrste ter koli¢ine poZarno nevarnih snovi (poZarne obremenitve)

Mobilna in imobilna poZarna obremenitev objekta. Po podatkih iz strokovne literature in metode za
ugotavljanje poZarne ogroZenosti SIA-VKF sledi, da je mobilna poZarna obremenitev :

Stanovanja 300-400
Sole na splo$no 300

Pisarne 400-600

Tehni¢ni prostori 200-400
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Imobilna poZarna obremenitev bo odvisna od stavbnega pohistva...itd.
Prostori predstavljajo v povprecju pozarno obremenitev 400M;j/m2.
4.3 Pricakovani potek poZara in njegove posledice (hkrati opisujem tudi Ze predvidene ukrepe)

Stanovanja. Dim in toplota nastala ob poZaru znotraj posameznega stanovanja bi se lahko $irila skozi okna
na prosto. Na skupni hodnik se bi pozar preko vhodnih vrat tudi po&asi §iril. Ostali gradbeni elementi, ki
morajo imeti poZarno odpornost EI60, ne bi dovoljevali $irjenje poZara. Glede na skupno dolZino
evakuacijske poti do poZarnovarnega stopnis¢a, ki ne presega 35m zakljudujem, da bi bila evakuacija uspesna.
To tudi v skladu s tehni¢no smernico TSG-1.

Hodniki in glavno stopniS¢a. Dim, ki bi se v manjS$em obsegu pojavil na skupnih komunikacijah na
hodnikih, bi se lahko odvedel skozi okna na prosto. Enako velja za glavno stopni$&e. Okna se lahko odpirajo
ro¢no.

PoZarno stopniSce. PoZarno stopniS¢e povezuje vse bivalne etaZe, ima direkini izhod na prosto in zagotavlja
varno evakuacijo. Hkrati predstavlja drugi vertikalni izhod iz objekt.

Posledice pozara. PoZar bi bil omejen na posamezne sektorje, ki se logujejo glede namembnosti in vsebine.

5. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

5.1 Zasnova poZzarne zas€ite v objektu (nacrtovanje pozarnih in dimnih sektorjev ter morebitne
nadaljne delitve, vgrajeni sistemi aktivne poZarne za$¢ite in drugo)

5.1.1 Zasnova poZarne in eksplozijske zasCite v objektu
Glede na namembnost in arhitekturne znagilnosti objekta ter pri¢akovani potek poZara bo pri
projektiranju in izvedbi objekta za primer poZara potrebno izvesti :

o Pasivni in sploSni sistemi poZarne zas¢ite :

Pozarna odpornost gradbenih elementov objekta

- Pozarni sektorji. Objekt je potrebno razdeliti na poZarne sektorje in celice

- Naprave za gaSenje zaCetnega poZara z ro¢nimi gasilniki na prah ABC S9 in CO2-5kg

- Notranja hidrantna mreza. Potrebna je namestitev Evro hidrantnih omaric.

- Zunanje hidrantno omreZje. Prepreevanje irjenje poZara po zunanji strani in na sosednje
objekte z obstojeco in ustrezno zunanjo o hidrantno mreZo.

- Odmiki od ostalih objektov so obstojedi, dozidava v smeri proti knjiZnici mora biti zakljudena s
poZarnim zidom,

- Streha mora biti odporna na lete¢i ogenj.

- Dostopi do objekta z gasilnim vozilom je obstoje in ustrezen.

- Dolzina evakuacijske poti. Zagotovljene morajo biti ustrezne evakuacijske poti

- Prezradevanje - naravno. Potrebno je omogoditi naravno prezradevanje stopnis¢ v najvigji
bivalni etaZi. Ustrezajo okna na ro¢no odpiranje..

e Aktivni sistemi pozarne zas¢ite :

- Varnostna razsvetljava je potrebna na skupnih evakuacijskih poteh v celotnem delu objekta v
kombinaciji s piktogramskimi znaki.

- Eventualne poZarne lopute — umetno prezracevanje. Prezradevalni kanali, ki bodo morda
potekali med posameznimi poZarnimi sektorji in celicami bodo morali imeti zas&ito s poZarno
odpornostjo EI 60 ali pa imeti mehanske poZarne lopute na prehodih med sektorji z odpornostjo
EI 30. Sobe za Studente so pozarne celice znotraj skupnega poZarnega sektorja PS1 in se lahko
prezraCujejo s skupnim sistemom brez pozarnih loput vse do meje prehoda iz pozarnega sektorja
PS2 v sosednji pozarni sektor ali celico.

Za hidrantno omreZje in varnostno razsvetljavo je po konéani gradnji potrebno pridobiti potrdilo o
brezhibnem delovanju.
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5.1.2 Zahteve za razdelitev objekta v poZarne in dimne sektorje
Posamezne lokale v in poZarno nevarnejsSe prostore kot so tehni¢no-instalacijski prostori, moramo poZarno
lo€iti na in v ta namen formiramo:
e pozarni sektor - PS1 - vklju€uje pretezni del objekta s centralnim stopni§¢em, dvigalom, prostore
fakultete in neizkoris€eno podstresje.

e pozarni sektor — PS2 - vklju€uje del objekta v 3. nadstropju s sobami za namestitev, interno
horizontalno komunikacijo in skupnimi prostori .

e pozarna celica - PC1 — vklju€uje pozarno stopnisCe, ki povezuje vse bivalne etaze od pritli¢ja do 3.
nadstropja.

e pozarna celica — PC2 — vkljucuje tehniéni prostor v tretjem nadstropju.
e pozarna celica — PC3 — vkljuéuje tehni¢ni prostor v 4. nadstropju.

e pozarna celica — PC4 do PC12 - so vse sobe za nastanitev, vendar samo v smislu mejnih zidov, tal
in stropov. Celice so sestavni del poZarnega sektorja PS2. Prezradevanje je lahko skupno.

e dimni sektorji — posamezni poZarni sektorji ali celice predstavljajo samostojne dimne sektorje. Jasek
dvigala in strojnica predstavljala samostojni dimni sektor z odprtino na vrhu jaska za dvigalo.
Strojnica je zaprta s poZarnimi vrati EI 30+C samozapiralo.

Ob upostevanju v tej Studiji predvidenih poZarno varnostnih ukrepov in poZarnega reda bo mozna
raziritev poZara po objektu minimalna, stopnja poZarne varnosti v objektu pa bo zadostna.
Predvideni poZarno varnostni ukrepi so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju.

Naravni odvod dima in toplote

Pozarno in glavno stopniSce. Obe poZarni stopni$¢i imata v mansardnem delu okno, ki se ro&no odpira in
omogoca odvod manjSe koli¢ine dima in toplote, ki bi vdrla v stopni$€e ob evakuaciji in odpiranju vrat
stanovanj in hodnika. Potrebna je odprtina 5% tlorisne dimenzije stopni$¢a. Odpiranje je lahko ro¢no. Za
dovodne odprtine se Steje zrak, ki uide v stopnis¢e od odpiranju vhodnih vrat.

Jasek dvigala. JaSek dvigala mora imeti v najvisji etazi stalno odprto prezraevalno odprtino velikosti
minimalno 0.2m?2.

Ostali prostori. PreteZni del prostorov ima okna na roéno odpiranje, kar zado$¢a za naravni odvod dima in
toplote. Vse sobe za goste imajo zunanja okna.

S5.1.3 Zahteve za vgrajene sisteme aktivne poZarne zas¢ite vkiju¢no s krmiljenjem v primeru
pozara

Varnostna razsvetljava se mora samodejno vklopiti v 3 sekundah po izpadu javne elektriéne mreZe ter
zagotoviti osvetljenost najmanj 1 lux na visini 0.85m nad tlemi. Varnostna razsvetljava je potrebna na
skupnih evakuacijskih poteh v celotnem delu objekta v kombinaciji s piktogramskimi znaki. Sledi:
Prostori v pritli¢ju: 1, 2, 2a, 2b, 12, 13, 14, 17, 27

Prostori v 1.nadstropju: 1, 1a, 7, 8, 15,

Prostori v 2.nadstropju: 1, 1a, 2, 6, 7, 9, 10,

Prostori v 3.nadstropju: 1, 1a, 4, 4a, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 28

Prostori v 4.nadstropju: 1

Za varnostno razsvetljavo je potrebno pridobiti potrdilo brezhibnem delovanju.
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PoZarna odpornost gradbenih elementov in odzivnost obloZnih in gradbenih elementov na pozar je
sledeca:

o Nosilna konstrukcija. V ¢im vecji meri prepre€iti nastanek poZara s sploSnimi preventivnimi
pozarnovarstvenimi ukrepi in ustrezno poZarno odpornostjo konsturkcije objekta ki mora dosegati
stopnjo R 60minut.

e Mejni elementi. PoZarna odpornost mejnih elementov med posameznimi poZarnimi sektorji in
celicami mora znasSati EI 60.

e Pozarna vrata EI30 + samozapiralo na prehodih med poZarnimi sektorji in celicami. Na posameznih
soba poZarna vrata niso potrebna, ker je skupna dolzina evakuacijske poti do poZarnega stopnisca
manj kot 35m (sobe obravnavam kot stanovanjski del objekta).

e Prostor dvigala. Jasek dvigala in strojnica predstavljala samostojni dimni sektor z odprtino na vrhu
jaska za dvigalo. Vstopna vrata v dvigalo morajo biti negorljiva A1 ali A2, kar kovinska izvedba brez
poliuretantskega polnila Ze zagotavlja. Vstop v strojnico mora biti zaprt s pozarnimi vrati.

e Pozarni zid proti objektu knjiZnice mora biti pozarno odporen REI 60 brez poZarno neodpornih
odprtin.

Ob upostevanju navedenih zahtev je stopnja poZarne odpornosti objekta USTREZNA.

5.3 Dolocitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na poZarne lastnosti zunanjih delov
objektov

Odmiki os sosednjih objektov so Om proti knjiznici, kjer je pozarni zid.

Odmik do parcelne meje znasa cca 25m.

Odmiki so obstojeci in ustrezni.

5.4 Odziv na ogenj in gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov
Objekt vsebuje razli€ne gradbene proizvode. Vecina njih sploh ne gori, problemati¢ne dele pa navajam v
nadaljevanju:
¢ Oblozni materiali na zasCitenih poZarnih stopni$¢ morajo biti negorljivi, na stenah in stropovih A2
ali A2, na tleh ta Cfl. Keramicne plos€ice, kamen in ometan zid ter strop ustreza zahtevam.
e Streha mora biti iz negorljive kritine in odporna na lete¢i ogenj.

5.5 Ukrepi varstva pred poZzarom pri nacrtovanju elektri¢nih, strojnih in drugih tehnoloSkih napeljav
in naprav v objektu

Pozarnovarstvene zahteve za elektricne in cevne napeljave v stavbah (Smernice SZPV 408/05)
Smernice morajo upostevati projektanti in izvajalci del v celoti oziroma v tistih delih, ki se nanasajo na naso
situacijo.

V poglavju 3.je predpisan potek napeljav skozi meje pozarnih sektorjev, kar je Se posebej pomembno in
problematiéno pri izvedbi. Povzemam: Napeljave lahko skozi meje pozarnih sektorjev (stene, strope), ki
morajo biti pozarno odporne, potekajo le, ¢e se v poZaru po napeljavi ne bosta mogla §iriti dim in ogenj. Te
zahteve so izpolnjene, &e so napeljava poloZene po doloéilih iz togk 3.1 in 3.2. V tocki 3.1 je navedena
potrebna pozarna odpornost na prehodih med poZarnimi sektorji, v tocki 3.2 pa izjeme za posamezne
napeljave skozi meje pozarnih sektorjev.
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5.5.1 Elektri¢na instalacija.

Splosno. Elektri¢ne instalacije, vodniki, stikala in druga elektri¢na oprema, mora biti projektirana in izvedena
v skladu s predpisi, ter vedno v brezhibnem stanju.Vsi prehodi instalacij skozi pozarne sektorje morajo biti
zapolnjeni z negorljivim materialom. Elektri¢ne inStalacije, ki so speljane izza lesenih delov notranje opreme,
morajo biti v celoti negorljive.

Ob zacetku uporabe objekta, se izvedejo meritve zaslite pred udarom elektri¢nega toka in galvanskih
povezav. V primeru, da pride do okvar, poskodb ali drugih pomanjkljivosti na elektri¢nih postrojih je
potrebno takoj odpraviti pomanjkljivosti.

Za primer poZara mora biti za potrebe gasilske intervencije v bliZini glavnega vhoda izvedeno stikalo, ki
omogoca izklop elektrike za celoten objekt. Stikalo mora biti ustrezno oznacéeno.

Varnostna razsvetljava JE POTREBNA in opisana v tocki 5.1.3. Vklopiti se mora samodejno v 3 sekundah
po izpadu javne elektri¢ne mreZe ter zagotoviti osvetljenost najmanj 1 lux na vi$ini 0.85m nad tlemi.
Za varnostno razsvetljavo je potrebno pridobiti potrdilo brezhibnem delovanju.

5.5.2 Strojne instalacije.

Splosno. V vseh prostorih kjer je moZno, se izvaja naravno prezraevanje, v ostalih prostorih pa se izvede
prisilno prezraCevanje z vgrajenimi ventilatorji.

PrezraCevalni kanali, ki prehajajo skozi razli€ne poZarne sektorje, morajo biti zaSCiteni s stopnjo poZzarne
odpornosti kot osnovna konstrukcija posamezne etaze oziroma morajo imeti ustrezne poZzarne lopute z stopnjo
pozarne odpornosti za 1 manj kot konstrukcijski element, skozi katerega prehajajo. Za na§ objekt to znasa
EI30.

Eventualni skupni prezracevalni kanali med stanovanju na predelih sob so povezave med poZarnimi
celicami znotraj enega poZarnega sektorja PS2 in ne potrebujejo pozarnih loput ob izhodi$¢u, da v skupne

kanale ne bo uhajal vro¢ dim z vi§jo temperaturo kot 100°C.

Pozarne celice PC1, PC2 in dimni sektor strojnice dvigala imajo lastno prezradevanje brez prostega zajema ali
izpusta zraka iz sosednjih prostorov.

Ogrevanje. objekt je ogrevan preko toplotne podpostaje. Kotlovnica je dislocirana in ni predmet tega
projekta.

5.5.3 Vrste in nacini gaSenja ter potrebne koliCine gasilnih naprav in sredstev

Roc¢ni gasilniki

V objektu bodo prevladovale trdne gorljive snovi, zato je najvecja moznost poZarov razreda A po

SIST EN 2.

Zaletne poZare razreda A se gasi z univerzalnim ABC praskom za ga$enje in z vodo. Skupni prostori morajo
biti opremljeni z gasilniki tipa S-9 kg na ABC gasilni prasek. Tehniéni prostori potrebujejo tudi gasilnik na
CO2-5 kg.

Potrebno Stevilo gasilnikov je podano v tabeli lo¢eno za posamezne dele objekta.

Pritli¢je majhna S-9 kg ABC, 2 kom.
1. nadstropje majhna S-9 kg ABC, 2 kom.
2. nadstropje majhna S-9 kg ABC, 2 kom.
3. nadstropje majhna S-9 kg ABC, 2 kom., CO2-5kg, 1 kom.
4. nadstropje majhna -
Skupaj S-9 kg ABC, 8 kom., CO2-5kg, 1 kom.
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izhodov iz posameznih prostorov in ob evakuacijskih poteh. Nad gasilniki morajo biti tudi ustrezne
opozorilne oznake, ki kaZejo to¢no mesto ro¢nega gasilnika. V kolikor te lokacije zaradi notranje opreme ne
bodo sprejemljive, se izbere mesta v neposredni blizini vrisanih lokacij (glej grafiéno prilogo). Visina
namestitve ne sme biti vi§ja od 1.5m.

Hidrantno omreZzje na splo§no
Glede na smernico TSG-1 je potrebna koli¢ina vode za gasenje 10 I/s, minimalni dinami¢ni tlak 2.5bara.
Za dve uri gaSenja je potrebno 72m3 pozarne vode.

Notranje hidrantno omreZje

Potrebna je namestitev Evro hidrantnih omaric s poltogo gumijasto cevjo na kolutu DN 25, dolZine 30m.
Notranje hidrantno omreZje zagotavlja pokrivanja s pozarno vodo vseh predelov objekta z najmanj enim
curkom. Cetrto nadstropje je dosegljivo po stopnid&u s hidrantom iz tretjega nadstropja. Skupaj je potrebnih 5
hidrantnih omaric.

Zunanje hidrantno omrezje

Minimalni dinami¢ni tlak mora biti 2.5 bara, skupni potrebni pretok pa 10 1/sek.

Lokacija dveh obstojecih nadtalnih hidrantov je vrisana na grafi¢ni prilogi. Hidranti morajo biti vedno
dostopni.

5.6 Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

Maksimalno Stevilo oseb v objektu
220 Studentov v ucilnicah oziroma 80 v pritli¢ju in 140 v nadstropjih.

WO

21 lezis¢ v sobah za namestitev v drugem in tretjem nadstropju.

sirine evakuacijskih poti 5
Sirina glavnega stopnis¢a je 195cm, pozarnega 120cm, hodniki so §iroki 120cm in veg. Sirine prehodov na
vratih na evakuacijskih poteh, mora biti svetlo 90cm. Sirine so USTREZNE.

Stevilo izhodov
Stevilo izhodov je sledece: Stirje v pritli¢ju, dva vertikalna v 1. in 2. nadstropju, dva lo¢ena vertikalna v 3.
nadstropju, eden v nebivalnem 4.nadstropju. uéilnica z 80 sedeZi ima dva izhoda. Stevilo je USTREZNO.

Dolzine evakuacijskih poti

V primeru enega izhoda mora biti skupna dolZina evakuacijske poti od mesta nahajanja do kon&nega izhoda
ali pozarnega stopnis¢a enako ali manj kot 35m. V enakem kontekstu velja v primerih dveh izhodov dolZina
dovoljena dolzina poti 50m. Dovoljena dolzina slepega hodnika ne sme presegati 15m. Projektirane dolZine
USTREZAJO.

Smeri evakuacije in izhodi
Smeri evakuacije in izhodi morajo biti ozna¢ene s predpisanimi znaki po SIST 1013. Priporo¢amo izvedbo
stalno osvetljenih znakov v sklopu varnostne razsvetljave. Name§&eni morajo biti tako, da so dobro vidni, na
vertikalni ravnini neposredno nad izhodnimi vrati ali pod stropom, na steni ali podobno.
Izhodi morajo biti odprti, oziroma mora biti v bljiZini izhoda dostopen klju¢ za odpiranje vrat.
Vrata iz prostorov, na katera gravitira ve¢ kot 20 oseb, se morajo odpirati v smeri evakuacije in v projektu Ze
ustreza.
Drsna ali vrte¢a vrata na glavnih delih evakuacijskih poti naéeloma niso dovoljena. Ce se uporabljajo, morajo
izpolnjevati sledeCe pogoje :

e FElektri¢na morajo biti izdelana tako, da se ob izpadu elektri¢ne energije lahko odprejo roéno

e sila, ki je potrebna, da se krilo vrat spravi v gibanje, ni vecja od 133 N

e sila, ki je potrebna za nadaljne odpiranje vratnega krila ni veéja od 67 N
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Vrata, skozi katera se bo ob pozaru evakuiralo 20 in ve¢ oseb, se morajo odpirati v smeri gibanja.

EVAKUACIJSKE POTI SO V DANEM PRIMERU USTREZNO PROJEKTIRANE.

5.7 Na€rtovanje neoviranega in varnega dostopa za gaSenje in reSevanje
Na objekt gravitira gasilska brigada Brezice, ki je rangirana v IV kategorijo.

Dovozne poti so utrjene povrSine na terenu, ki so neposredno povezane z javnimi prometnicami in morajo
biti Siroke minimalno 3m na ravnem delu, kar zadostuje za vozila §iroka do 2.5m, v podvozih je svetla visina
minimalno 3.5m, vzdolZni naklon je lahko do 10%, zunanji polmer na ovinku min. 10.5m, osna obremenitev
min.100kN. Objekt je z vozilom dovozen z ene strani po utrjenih povr§inah, dovozne poti so USTREZNE.

Dostopne poti omogocajo gasilcem pe§ dostop do primernega mesta ob zgradbi. Pot mora biti $iroka 1.25m,
le na kratkih odsekih je lahko le 1.00m. Posebnih zahtev za utrditev ni, ker je to peSpot. Pri strnjeni pozidavi
morajo biti zagotovljeni prehodi skozi zgradbe do zadnje strani zgradbe oziroma notranjih atrijev. Svetla
visina prehoda je min.2.00m. Brez vozila je objekt dostopen z vseh strani vkljudujo€ tudi prehod-pasazo med
objektom knjiznice in fakulteto. Dostopne poti so USTREZNE.

Postavitvene povrsine niso potrebne, kadar je zagotovljen varen umik iz zgradbe z dvema evakuacijskima
potema ali poZarno varnim stopni§¢em v vseh bivalnih etazah. V nasem primeru postavitvene povrsine niso
potrebne, so pa moZne na treh straneh objekta.

Za delovne povrsine je potrebno zagotoviti plato dimenzije minimalno 7x12m, kar je v naSem primeru
mozno na dveh straneh objekta na utrjeni povr$ini. Pogoji za delovne povrsine so ZAGOTOVLIJENI.

5.8 Nadzor vpliva pozara na okolico

5.8.1 Organizacijski ukrepi varstva pred pozarom (npr. za zmanj$anje nevarnosti nastanka pozara, za
odkrivanje in javljanje poZara, za evakuacijo ter gaSenje poZara):

- Za objekt mora biti po kon€ani gradnji izdelan poZarni red s potrebnimi prilogami

-V objektu naj se nahaja samo material, za katere so posamezni prostori namenjeni

- Evakuacijske poti morajo biti vedno proste

- Vizvlecku poZarnega reda mora biti jasno razvidno, da dvigalo ni namenjeno za prevoz med
evakuacijo v primeru poZara.

-V objektu morajo biti namescena kratka navodila (izvle¢ki pozarnega reda) za
ravnanje v primeru pozara ali druge nesrece.

-V primeru nastanka ognja v objektu je potrebno takoj pristopiti k gasenju z uporabo
ro¢nih gasilnih aparatov, hidrantov, alarmiranjem in evakuacijo ljudi iz objekta ter
obvescanjem gasilske enote.

- Zagotovljeno mora biti redno vzdrZevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih naprav
in opreme. 0 vzdrzevanju in kontroli je potrebno voditi pisne evidence.

- ZavzdrZevalna dela, posebno pri varjenju in delu z nezavarovanim plamenom
morajo biti doloCeni posebni zas¢itni ukrepi in pozarna straZa

- Gorljive odpadke in smeti je potrebno dnevno odstranjevati oz. odlagati na zunanja predvidena
mesta.

- Redno vzdrZevanje delovne povrsine in ceste do objekta, ki omogoc¢a dostop do naprav in opreme
za gaSenje.

- Redno vzdrzevanje in kontrola vseh gasilskih orodij, sredstev in naprav v skladu z
veljavnim pravilnikom.

- Nastanek poZara zaradi sabotaZe se preprecujejo z doslednim izvajanjem navodil za
zasCito objekta.
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3.8.2 Posebne zahteve glede varstva okolja ob poZaru z oceno pozarne ogrozenosti
po Pravilniku za ugotavljanje ocene poZarne ogrozenosti UL ST. 70 — 6.XII. 1996

Ocena poZarne ogrozenosti za obravnavani objekt je dologena po predpisani
metodologiji in sicer ob predpostavki, da bodo pri gradnji in uporabi objekta izpolnjeni
vsi pogoji, ki jih predvideva ta $tudija poZarne ogroZenosti.

Za primarno oceno se upostevajo naslednji podatki:

- Objekt se nahaja v bivalnem okolju,

- V objektu se lahko nahaja ved kot 100 ljudi,

- Gasilska enota BreZice je oddaljena 2 km in je IV kategorije
- Zagotovljena je voda za gaSenje.

PREGLEDNICA

VELIKOST OBMOCIJA : 2104 m?
PODROCJE OPAZOVANIJA OCENA POZARNE
OGROZENOSTI

» pozarna ogroZenost v naravnem okolju 0

> poZarna ogrozenost v bivalnem okolju 3

» poZarna ogrozenost v industrijskem okolju 0

» poZarna ogrozenost - industrija - nevarne snovi 0

» poZarna ogrozenost v prometu 0
SKUPNA OCENA POZARNE OGROZENOSTI 2

IZRACUN DEJANSKEGA POZARNEGA TVEGANJA PO METODI GRETENER SIA 81 BVD —

VKF za najbolj poZarno obremenjeni sektor PS1

IZRACUN DEJANSKEGA POZARNEGA TVEGANJA

R Steviléna vrednost dejanskega poZarnega tveganja

P.A zmnozek moznih nevarnostnih dejavnikov

N zmnozek dejavnikov normalnih za§&itnih ukrepov

F zmnozek dejavnikov gradbenih za$gitnih ukrepov

S zmnoZzek dejavnikov posebnih za§¢itnih ukrepov
gcrk.A.ie.g PA

R = = = 0.92 MALO pozZarno tveganje
nl.n2.n3.n4.n5.s1.52.53.54.85.56.f1.12.f3.f4 NxSxF
1.3x1.0x1.0x1.0x1.0x1.05x1.3x1.0 1.774

R = = =0.92
1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.0x1.6x1.0x1.0x1.0x1.2x1.0x1.0x1.0 1.920
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q= 1.3 faktor mobilne pozarne obremenitve

= 1.0 faktor gorenja
r= 1.0 faktor zadimljenja
k= 1.0 faktor nevarnosti korozije

= 1.0 faktor nevarnosti nastanka poZzara

i= 1.05  faktor imobilne poZarne obremenitve
e= 1.3 faktor lege nadstropja obravnavanega poZzarnega sektorja
g= 1,0 faktor velikosti/oblike pozarnega sektorja
nl= 1.0 faktor ukrepa "rocni gasilni aparati"
n2= 1.0 faktor ukrepa "hidranti
n3= 1.0 faktor ukrepa "voda za gasenje"
nd= 1.0 faktor ukrepa "dovod vode za gaSenje"
nS5= 1.0 faktor ukrepa "poucene/izvezbane osebe"
sl= 1.0 faktor ukrepa "odkrivanje pozara
s2= 1.0 faktor ukrepa "prenos alarma"
s3= 1.6 faktor ukrepa "gasilci"
sd= 1.0 faktor ukrepa "stopnja intervencije"javnih gasilcev
s5= 1.0 faktor ukrepa "stabilne naprave za gasenje"
s6= 1.0 faktor ukrepa "naprave za odvod dima in toplote D+T"
fl= 1.2 faktor ukrepa "nosilna konstrukcija"

= 1.0 faktor ukrepa "obodna stena"
= 1.0 faktor ukrepa "stropi in loitev nadstropij"
f4= 1.0 faktor ukrepa "pozarne celice"

IZRACUN POZARNE VARNOSTI IN VARNOSTI OSEB

RU sprejemljivo poZarno tveganje

1.3 konstanta
pH,E faktor ogrozenosti oseb v odvisnosti od $tevila oseb in lege pozarnega sektorja
R Stevilna vrednost dejanskega poZarnega tveganja
Ru 1.3 x pH,E 1.3x0.9 1.17
o= = = = =1.27>1
R R 0.92 0.92

6 =1.27>1 VARNOST OSEB IN IMOVINE JE ZAGOTOVLJENA

ZAKLJUCEK

Na podlagi opravljenih analiz in ocenitve poZarnega tveganja, ugotavljamo, da bo v obravnavanem objektu,
dosezena zahtevana stopnja poZarnega varstva, v kolikor se bodo upostevali v tej Studiji poZarne varnosti
navedeni ukrepi poZarnega varstva.

ODGOVORNI PROJEKTANT :
PoZarna varnost : ERVIN MAHNE univ.dipl.inZ.arh. (

ERVIN Fﬁ AHNE
univ. dipl. inz, arh N
1Zs TP 067253
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[image: image22.png]xdlagi 128. Clena Zakona o graditvi objektov
ini fist RS, §t. 110/02) in 13. ¢lena Pravilnika
iki in vsebini ter o naCinu vodenja imenika
nice za arhitekturo in prostor Slovenije in
enirske zbornice Slovenije (Uradni list RS,
'3/03) izdaja InZenirska zbornica Slovenije

Potrdilo

daseje: ' .. _Ervin MAHNE, univ.dipl.inz.arh.

fime in priimek, strokovni naslov]

e o-27.05.1965, Novo mesto

[datum in kraj rofstva]

univerzitetni diplomirani inZenir arhitekture

[poklic, stopnja in smer izobrazbe]

Dne: 18.01.2005

vpisal(-a) v imenik
InZenirske zbornice Slovenije
in ima pridobljen status

'POOBLASEENE(-GA) INZENIRJA(-KE)

s podroja: | tehnoloSke stroke
dentifikacijska Stevilka poobla3Cene(-ga) inZenirja(-ke) je: TP0673

V imenik InZenirske zbornice Slovenije vpisani(-a) pooblas¢eni(-a) inZenir(-ka) ima pravico nastopati kot:

« odgovorni projektant za projektiranje pozarne varnosti za zahtevne, manj
zahtevne in enostavne objekte

* odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Ev. Stevilka potrdila: Datum izdaje potrdila:

07517 03.02.2005
Predsednik R o _ Predsedqik.
komisije za vpis: o o InZenirske zbornice Slovenije:
Andrej POVS]C, b M mag. Crtomir REMEC,

univ.dipl.inz.str. dipl.inZ.gra




[image: image23.png]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO |
UPRAVA RS ZA ZASCITO IN RESEVANJE -
Kardeljeva ploscad 21, 1000 Ljubljana :
telefon: (01) 471 33 22, fax: (01) 431 8117

Stevilka: 845-06-8/2002-2
Datum: 10.05.2002

Na podlagi 9. in 16. €lena Pravilnika o Studiji poZarne varnosti (Uradni list RS, §t. 13/98) in Pravilnika
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o $tudiji poZarne vamosti (Uradni list RS, §t. 72/01) izdaja
Uprava Republike Slovenije za za§&ito in reSevanje '

ODLOCBO
o podelitvi pooblastila za izdelavo $tudij poZarne varnosti

1. Druzba ELITE d.o.0., Cesta krikih Zrtev 53, 8270 Kr3ko, je pooblaiéena za izdelovalca $tudij
poZarne varnosti.

2. Odgovoma oseba za izdelavo $tudij poZarne varnosti pri izdelovalcu je:
Ervin MAHNE

3. Odlocba velja do preklica.

OBRAZLOZITEV

DruZba ELITE d.o.0., Cesta krkih Zrtev 53, 8270 Kr3ko, je zaprosila za izdajo pooblastila za
izdeiavo 3tudij poZamne varnosti. V vlogi za pridobitev pooblastila je navedla potrebne podatke in
listine, zahtevane v Pravilniku o $tudiji poZame vamosti (Uradni list RS §t. 13/98) in Pravilniku o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o $tudiji poZame vamnosti (Uradni list RS, §t. 72/01). Na osnovi
priloZene dokumentacije je uprava odloéila, kot je navedeno v izreku.

PRAVNI POUK: Zoper to odlotbo je dovoljena pritoZba v roku 15 dni od dneva vroéitve. PritoZbo,
_kolkovano po tarifni §t. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS §t. 8/00, 44/00, 81/00, 41/01 - v
nadaljevanju ZUT), je potrebno vloZiti pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odlocbo izdal.

Taksa za vlogo in to odlobo po tarifni $tevilki 1 in 3 ’ZUT, v znesku 4.000,00 SIT, je plagana in
razveljavljena na vlogi.

Vrotiti:
CELITE d.o.0., Cesta krkih Zrtev 53, 8270 Krko

V vednost:
- In3pcktorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami
- Arhiv





